IR Paristwowe
N Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zatacznik nr 8 do Procedury odbiorowe;j

KRYTERIA JAKOSCI DLA PRODUKTOW ZADANIA 1: PRZEGLAD MZP | MRP W 3 CYKLU PLANISTYCZNYM

1. OGOLNE KRYTERIA KONTROLI PRODUKTOW W FORMIE ZESTAWIEN TABELARYCZNYCH (XLSX)

Kontrola jakosci zestawien tabelarycznych obejmowac bedzie kontrole nastepujacych elementow:
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zgodnos¢ struktury z Metodykg (zatgcznik: Struktura atrybutowa warstw przestrzennych i tabel), w tym kolejnosé atrybutéw;

kompletnos¢ danych;

poprawnosc¢ wypetnienia danych;

zgodnos¢ wypetnienia atrybutéw z tabelami atrybutéw warstw przestrzennych o tym samym zakresie informacyjnym;

zgodnos¢ struktury tabel z Metodyka przegladu MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym (dalej Metodyka) — uzupetnianej na biezgco oraz ustaleniami z
Zamawiajgcym na etapie realizacji prac;

zastosowanie list rozwijanych i stownikéw,

zastosowanie formut gdzie mozliwe;

wtasciwe formatowanie (jednolite wyréwnanie w komérkach; jednolita czcionka; zastosowanie obramowania);

poprawnos¢ wypetnienia pél typu data (RRRR-MM-DD),

zaokraglenia liczb do wymaganej ilosci miejsc po przecinku (np. OZP do 0,1 km — zaokraglenie dotyczy wprowadzonej liczby, a nie sposobu jej
wyswietlania);

pola kontrolne sprawdzajgce kompletno$¢ danych (np. liczba km OZP w regionach wodnych, obszarach dorzeczy, tgcznie; liczba unikalnych kodéw
ONNP), wraz z poréwnaniem tych samych danych z warstw przestrzennych.
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2. OGOLNE KRYTERIA KONTROLI PRODUKTOW W FORMIE WARSTW PRZESTRZENNYCH (SHAPEFILE | GEOBAZY PLIKOWEJ)
Kontrola jakos$ci warstw przestrzennych obejmowac bedzie kontrole nastepujgcych elementow:

—  zgodnos¢ struktury warstwy z Metodyka oraz ustaleniami z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac, m.in. w zakresie: format, nazwy i typy pdl, typ
geometryczny warstwy, kolejnos¢ atrybutow;

— zgodnos¢ wypetnienia atrybutow z danymi w zestawieniach tabelarycznych o tym samym zakresie informacyjnym;
—  kompletnos¢ danych geometrycznych i tabelarycznych;
— wypetnienie atrybutdw: kompletnos¢, jednolite wartosci stownikowe (we wszystkich warstwach), wtasciwe kodowanie znakdw;
—  poprawnos¢ wypetnienia atrybutow z datg (RRRR-MM-DD),
—  stosowanie aliasow nazw warstw, pdl oraz wartosci stownikowych (dotyczy gdb);
—  ukfad wspétrzednych: PL-1992, EPSG 2180;
—  Zzasieg przestrzenny;
— geometrii: multigeometria, autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji gecometrycznej);
—  zaleznosci topologicznych: zawieranie sie, przecinanie sie, wspotliniowosé, przestrzenna rdwnosé, ciggtos$é poszczegdlnych warstw.
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3. SZCZEGOLOWE KRYTERIA KONTROLI PRODUKTOW

Lp. | Nr WBS NAZWA PRODUKTU KRYTERIA JAKOSCI PRODUKTU

1. 3M.1.01 Metodyka przegladu MZP i MRP w 3 cyklu — zgodnos¢ z SOPZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;
planistycznym (w jezyku polskim) . o o o )
— zastosowanie szablonu dokumentu obowigzujgcego w Projekcie wraz ze wszystkimi jego elementami;
— kompletnos¢ rozdziatéw okreslonych w SOPZ;

— wyczerpujaca tres¢ poszczegolnych rozdziatdéw;

— adekwatnosc¢ zaproponowanych metod do osiggniecia celéw opracowania; tatwos¢ w ich stosowaniu;

— jasny, zrozumiaty i ustrukturyzowany opis proponowanych rozwigzan i metod;

— przedstawienie uzasadnienia, korzysci (ewentualnie stabosci) proponowanych rozwigzan w sposéb spéjny i
kompleksowy;

— poprawny jezyk; komunikatywny styl; jednoznacznosc i precyzja informacji; stosowanie przyktadéw;
— przejrzysta struktura dokumentu;

—  przejrzystos$¢ graficzna dokumentu;

— stosowanie tabel, wykreséw, rysunkéw, zdjeé, obrazujgcych przedstawiane tresci;

— definicje i stownictwo zgodne z ustawg Prawo wodne i Dyrektywg Powodziowg;

— cytowanie prac innych autoréw, stosowanie przypiséw;

— kompletnos¢ zatacznikow;

2. 3M.1.01 EN | Metodyka przegladu MZP i MRP w 3 cyklu — zastosowanie szablonu dokumentu obowigzujacego w Projekcie wraz ze wszystkimi jego elementami;
planistycznym (w jezyku angielskim) » . .
— zgodnos¢ ttumaczenia z oryginatem;

— starannosc i jakos¢ ttumaczenia; poprawnos¢ gramatyczna;

— zastosowanie poprawnego stownictwa specjalistycznego, zgodnego z angielska wersjg Dyrektywy
Powodziowej;

3. 3M.1.02 Raport z przegladu MZP i MRP — zgodnos¢ z SOPZ, Metodyka oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;

— zastosowanie szablonu dokumentu obowigzujgcego w Projekcie wraz ze wszystkimi jego elementami;
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— kompletnos¢ rozdziatéw okreslonych w SOPZ;

— wyczerpujaca tres¢ poszczegolnych rozdziatdéw;

— przedstawienie wynikdw w sposdb spdjny i kompleksowy;

— poprawny jezyk; komunikatywny styl; jednoznacznosé i precyzja informacji;

— przejrzysta struktura dokumentu;

— przejrzystosé graficzna dokumentu;

— stosowanie tabel, wykresow, rysunkéw, zdje¢, obrazujgcych przedstawiane tresci;
— definicje i stownictwo zgodne z ustawg Prawo wodne i Dyrektywg Powodziowg;

— cytowanie prac innych autoréw, stosowanie przypisow;

— kompletnos¢ zatacznikow;

Zall. Zakres MZP i MRP wskazanych do
aktualizacji w 3 cyklu planistycznym

— zgodnos¢ z SOPZ, Metodyka oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;
— kryteria wskazane odpowiednio w rozdziale 1i 2;
— kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich odcinkéw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;

— poprawnosc okreslenia kilometraza poczgtkowego i koricowego odcinkéw rzek zgodnego z MZP i MRP i zat. 6
do Raportu (2022);

— poprawne przypisanie dla kazdego odcinka rzeki informacji o koniecznosci aktualizacji MZP i MRP;

— poprawny, jednoznaczny i syntetyczny opis przyczyn i zakresu aktualizacji MZP i MRP w odniesieniu do
poszczegdlnych odcinkow rzek;

— prawidtowa lokalizacja i zasieg geometrii poszczegdlnych odcinkdw rzek, z uwzglednieniem podziatu
wynikajgcego z wystgpienia specyficznych atrybutdéw danego odcinka rzeki (dot. warstwy przestrzennej);

Zal2. Mapy poglagdowe przedstawiajace zakres
aktualizacji MZP i MRP

— przekazanie wszystkich wymaganych formatéw danych;

— zakres map zgodny z SOPZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym, czytelno$¢ map, wtasciwa redakcja
kartograficzna;

Zal3. Szczegbétowe wyniki przegladu MZP i MRP

— tozsame z produktem 3M.1.18a, 3M.1.18b, 3M.1.18c;
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Zal4. Szczego6towy zakres i sposdb aktualizacji
MzZP

— tozsame z produktem 3M.1.18d

Zal5. Tabele oraz warstwy przestrzenne z
wynikami analiz przeprowadzonych w ramach
przegladu MZP i MRP w ramach zad. 1.1.1 -
1.1.6, zweryfikowane w ramach zad. 1.1.7

— kryteria wskazane przy odpowiednich tabelach i warstwach przestrzennych

4., 3M.1.03

Raport z wykonania przeglagdu MZP i MRP —
wersja publikacyjna (w jezyku polskim)

— tozsame z produktem 3.1.02

5. 3M.1.03 EN

Raport z wykonania przeglagdu MZP i MRP —
wersja publikacyjna (w jezyku angielskim)

— zastosowanie szablonu dokumentu obowigzujgcego w Projekcie wraz ze wszystkimi jego elementami;
— zgodnos¢ ttumaczenia z oryginatem;
— starannos¢ i jakos¢ ttumaczenia; poprawnos¢ gramatyczna;

— zastosowanie poprawnego stownictwa specjalistycznego, zgodnego z angielskg wersjg Dyrektywy
Powodziowej;

6. 3M.1.04

Prezentacja — Przeglad MZP i MRP w 3 cyklu
planistycznym (w jezyku polskim)

— zgodnos¢ z SOPZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;
— atrakcyjna oprawa graficzna; dostosowana do tematyki Projektu;

— tres¢ na slajdach przedstawiona w sposéb czytelny i atrakcyjny dla odbiorcy, tekst wypunktowany, z uzyciem
zdje, rysunkow, infografik, ikon, wykreséw, map pogladowych, itp.

— petna tresc do przekazania odbiorcy zawarta w notatkach pod kazdym slajdem;

— slajd obrazuje tres¢ z notatek; zawiera tresci najwazniejsze;

7. 3M.1.04 EN

Prezentacja — Przeglad MZP i MRP w 3 cyklu
planistycznym (w jezyku angielskim)

— zgodnos¢ ttumaczenia z oryginatem;
— starannosc i jakos$¢ ttumaczenia; poprawnosc gramatyczna;

— zastosowanie poprawnego stownictwa specjalistycznego, zgodnego z angielska wersjg Dyrektywy
Powodziowej;

8. 3M.1.05

Informacje dot. wynikéw przegladu i zakresu
aktualizacji MZP i MRP — dla panstw sgsiednich
(w jezyku polskim)

— zgodnos¢ z SOPZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;

— zastosowanie szablonu dokumentu obowigzujacego w Projekcie wraz ze wszystkimi jego elementami;
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— wyczerpujgca tresc poszczegdlnych rozdziatow;
— poprawny jezyk; komunikatywny styl; jednoznacznos¢ i precyzja informacji;
— przejrzysta struktura dokumentu;
— zastosowanie map poglagdowych obrazujgcych przedstawiane tresci;
— definicje i stownictwo zgodne z ustawa Prawo wodne i Dyrektywa Powodziows;
9. 3M.1.05 EN | Informacje dot. wynikdéw przegladu i zakresu — zgodnos$é ttumaczenia z oryginatem;
aktualizacji MZP i MRP — dla paristw sasiednich o . »
(w jezyku angielskim) — starannosc¢ i jako$¢é ttumaczenia; poprawnosé gramatyczna;
— zastosowanie poprawnego stownictwa specjalistycznego, zgodnego z angielskg wersjg Dyrektywy Powodziowej;
10. | 3M.1.06a Zestawienie uwag do MZP i MRP [pliki: xlsx] — kryteria wskazane w rozdziale 1;
— uwzglednienie w zestawieniu wszystkich uwag przekazanych przez Zamawiajacego;
— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wptywu kazdej uwagi na zmiane poziomu zagrozenia i ryzyka
powodziowego;
— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wnioskow co do zasadnosci uwzglednienia kazdej z uwag przy
aktualizacji MZP i MRP;
— zastosowanie (gdzie dotyczy) wizualizacji obrazujacych zgtoszony problem podlinkowanych $ciezkami
wzglednymi;
— poprawne dziatanie linkdw wzglednych umozliwiajgcych otwarcie elektronicznych kopii dokumentéw z uwagami
oraz wizualizacji obrazujgcych zgtoszony problem;
— zgodnos¢ wypetnienia zestawienia z tabelg atrybutdw warstwy przestrzennej ,Zestawienie uwag do MZP i
MRP”;
11. | 3M.1.06b Zestawienie uwag do MZP i MRP [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
— uwzglednienie w zestawieniu wszystkich uwag przekazanych przez Zamawiajacego;
— poprawne okreslenie lokalizacji przestrzennej uwag;
— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wptywu kazdej uwagi na zmiane poziomu zagrozenia i ryzyka
powodziowego;
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— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wnioskow co do zasadnosci uwzglednienia kazdej z uwag przy
aktualizacji MZP i MRP;
— zgodnosc rekorddw obiektow oraz wypetnienia atrybutdw z zestawieniem ,,Zestawienie uwag do MZP i MRP”;
12. | 3M.1.06¢ Uwagi do MZP i MRP [pliki: pdf] — kompletno$¢ wersji elektronicznych uwag oraz wizualizacji obrazujacych zgtoszony problem;
— zastosowana uporzgdkowana struktura katalogowa uzgodniona z Zamawiajgcym;
— wiasciwe nazewnictwo plikdw uzgodnione z Zamawiajgcym, zawierajgce nr porzgdkowy odpowiadajacy nr
uwagi w tabelach i warstwach przestrzennych;
— zastosowana anonimizacja danych osobowych w pismach;
13. | 3M.1.07a Inwentaryzacja inwestycji [pliki: xlsx] — kryteria wskazane w rozdziale 1;
— kompletnos$¢ uwzglednienia w zestawieniu wszystkich inwestycji pozyskanych w ramach ankietyzacji;
— uwzglednienie inwestycji z przegladu 2 cyklu planistycznego, ktére zostaty wskazanie do uwzglednienia przy
aktualizacji MZP, ale aktualizacja nie zostata wykonana;
— ujednolicenie i redakcja tresci;
— uzupetnienie brakujacych informacji;
— zgodnos¢ wypetnienia zestawienia z tabelg atrybutdw warstwy przestrzennej ,,Inwentaryzacja inwestycji”;
14. | 3M.1.07b Inwentaryzacja inwestycji [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
— kompletnos$¢ uwzglednienia w zestawieniu wszystkich inwestycji pozyskanych w ramach ankietyzacji;
— uwzglednienie inwestycji z przegladu 2 cyklu planistycznego, ktére zostaty wskazanie do uwzglednienia przy
aktualizacji MZP, ale aktualizacja nie zostata wykonana;
— poprawnosc okresdlenia lokalizacji i zasiegu inwestycji;
— ujednolicenie i redakcja tresci;
— uzupetnienie brakujacych informacji;
— zgodnosé rekorddw obiektéw oraz wypetnienia atrybutdéw z zestawieniem ,Inwentaryzacja inwestycji”;
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15. | 3M.1.07c Dokumentacja inwestycji [pliki: pdfiinne] — kompletnos¢ pozyskanej dokumentacji w stosunku do listy inwestycji, dla ktérych wskazano to zrédto danych do
uwzglednienia w modelach hydraulicznych;
— kompletnosc¢ i jakos¢ pozyskanych danych odpowiednia do przeprowadzenia aktualizacji modeli hydraulicznych;
— zastosowana uporzgdkowana struktura katalogowa oraz nazewnictwo plikow uzgodnione z Zamawiajgcym,
uwzgledniajace nr porzgdkowy odpowiadajgcy nr inwestycji w tabelach i warstwach przestrzennych;
16. | 3M.1.08a Przeglad inwestycje [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
— kompletnos¢ uwzglednienia w zestawieniu wszystkich inwestycji;
— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wptywu kazdej inwestycji na zmiane poziomu zagrozenia
powodziowego;
— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wnioskdéw co do zasadnosci uwzglednienia kazdej z inwestycji
przy aktualizacji MZP i MRP;
— poprawne i jednoznaczne zidentyfikowanie danych koniecznych do uwzglednienia inwestycji w modelu
hydraulicznym;
— zgodnos¢ wypetnienia zestawienia z tabelg atrybutdw warstwy przestrzennej ,,Przeglad inwestycje”;
17. | 3M.1.08b Przeglad inwestycje [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
— kompletnos¢ uwzglednienia w zestawieniu wszystkich inwestycji;
— poprawnosc okreslenia lokalizacji i zasiegu inwestycji;
— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wptywu kazdej inwestycji na zmiane poziomu zagrozenia
powodziowego;
— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wnioskéw co do zasadnosci uwzglednienia kazdej z inwestycji
przy aktualizacji MZP i MRP;
— poprawne i jednoznaczne zidentyfikowanie danych koniecznych do uwzglednienia inwestycji w modelu
hydraulicznym;
— zgodnosc rekorddw obiektédw oraz wypetnienia atrybutéw z zestawieniem ,,Przeglad inwestycje”;
18. | 3M.1.09a Skorowidz NMT 1i2cykl [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
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— kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich NMT, na podstawie ktorych zostaty wyznaczone OZP na obowigzujacych
MZP i MRP;
— prawidtowa lokalizacja i zasieg poszczegolnych NMT;
— prawidtowe i kompletne wypetnienie atrybutdéw opisujacych poszczegéine NMT;
19. | 3M.1.09b Skorowidz NMT nowe [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
— kompletno$¢ uwzglednienia najnowszych NMT dostepnych w PZGIK;
— uwzglednienie plandéw GUGIK w zakresie opracowania nowego NMT;
— prawidtowa lokalizacja i zasieg poszczegdlnych NMT;
— prawidtowe i kompletne wypetnienie atrybutdéw opisujgcych poszczegéine NMT;
20. | 3M.1.09c Rzeki NMT 1i2cykl [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
— kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich odcinkdw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;
— prawidtowa lokalizacja i zasieg geometrii poszczegdlnych odcinkéw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;
— prawidtowy podziat geometrii odcinkdw rzek w punkcie zmiany aktualnosci NMT;
— poprawnosé przypisania do poszczegdlnych odcinkdéw rzek NMT, na podstawie ktérych zostaty wyznaczone OZP
na obowigzujgcych MZP i MRP;
— prawidtowe i kompletne wypetnienie atrybutdéw opisujacych odcinki rzek oraz poszczegéine NMT;
21. | 3M.1.09d Rzeki NMT nowe [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
— kompletno$¢ uwzglednienia wszystkich odcinkéw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;
— prawidtowa lokalizacja i zasieg geometrii poszczegdlnych odcinkéw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;
— prawidtowy podziat geometrii odcinkéw rzek w punkcie zmiany aktualnosci NMT;
— poprawnos¢ przypisania do poszczegdlnych odcinkéw rzek najnowszych NMT dostepnych w PZGIK z
uwzglednieniem planéw GUGIK w zakresie opracowania nowego NMT;
— prawidtowe i kompletne wypetnienie atrybutdw opisujgcych odcinki rzek oraz poszczegélne NMT;
22. | 3M.1.10a Przeglad przekroje [pliki: xIsx] — kryteria wskazane w rozdziale 1;
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— kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich odcinkdw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;

— poprawne przypisanie do poszczegdlnych odcinkéw rzek danych o: aktualnosci przekrojéw korytowych, uktadzie
wysokosciowym, liczbie przekrojéw: korytowych, budowli hydrotechnicznych i budowli inzynierskich, sredniej
odlegtosci pomiedzy pomierzonymi przekrojami korytowymi oraz innych uzgodnionych z Zamawiajacym;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie, na podstawie uzgodnionych metod i kryteridw, aktualnosci
przekrojéw korytowych i jej wptywu na prawidtowe okreslenie poziomu zagrozenia powodziowego;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie, na podstawie uzgodnionych metod i kryteriéw, poprawnosci
przekrojéw korytowych i jej wptywu na prawidtowe okreslenie poziomu zagrozenia powodziowego —z
wytaczeniem odcinkdéw rzek, dla ktérych pomiary przekrojow zostaty wykonane w ramach ,Przegladu i
aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” w 2 cyklu planistycznym;

— poprawne i jednoznaczne wskazanie odcinkow rzek do aktualizacji pomiaréw korytowych wraz z okresleniem
ich zakresu (nowe pomiary w dotychczasowych lokalizacjach, zmiana lokalizacji pomiaréw, dogeszczenie
przekrojow itp.);

— zgodnos¢ wypetnienia zestawienia z tabelg atrybutdéw warstwy przestrzennej ,,Przeglad przekroje”;

23.

3M.1.10b

Przeglad przekroje [pliki: gdb]

— kryteria wskazane w rozdziale 2;
— kompletno$¢ uwzglednienia wszystkich odcinkdw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;
— prawidtowa lokalizacja i zasieg geometrii poszczegdlnych odcinkéw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;

— poprawne przypisanie do poszczegdlnych odcinkéw rzek danych o: aktualnosci przekrojéw korytowych, uktadzie
wysokosciowym, liczbie przekrojow: korytowych, budowli hydrotechnicznych i budowli inzynierskich, sredniej
odlegtosci pomiedzy pomierzonymi przekrojami korytowymi oraz innych uzgodnionych z Zamawiajgcym;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie, na podstawie uzgodnionych metod i kryteridw, aktualnosci
przekrojéw korytowych i jej wptywu na prawidtowe okreslenie poziomu zagrozenia powodziowego;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie, na podstawie uzgodnionych metod i kryteriéw, poprawnosci
przekrojéw korytowych i jej wptywu na prawidtowe okreslenie poziomu zagrozenia powodziowego —z
wytgczeniem odcinkow rzek, dla ktérych pomiary przekrojow zostaty wykonane w ramach ,Przegladu i
aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” w 2 cyklu planistycznym;

— poprawne i jednoznaczne wskazanie odcinkéw rzek do aktualizacji pomiaréw korytowych wraz z okresleniem
ich zakresu (nowe pomiary w dotychczasowych lokalizacjach, zmiana lokalizacji pomiaréw, dogeszczenie
przekrojéw itp.);
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zgodnos¢ rekordow obiektdw oraz wypetnienia atrybutdw z zestawieniem ,,Przeglad przekroje”;

24. | 3M.1.11 Przeglad miedzywale [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;
— uwzglednienie na warstwie wszystkich odcinkdw miedzywala rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;

— poprawne okreslenie lokalizacji i zasiegu przestrzennego wszystkich odcinkdw miedzywala rzek, dla ktdrych
opracowano MZP i MRP;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla kazdego odcinka miedzywala wptywu zmian pokrycia terenu
na zmiane poziomu zagrozenia powodziowego na podstawie uzgodnionych kryteriéw istotnosci;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla kazdego odcinka miedzywala wnioskéw co do zasadnosci
uwzglednienia zmian pokrycia terenu przy aktualizacji MZP i MRP;

25. | 3M.1.12a Szkody gornicze [pliki: gdb] — kryteria wskazane w rozdziale 2;

— uwzglednienie na warstwie wszystkich miejsc wystepowania szkdd gérniczych polegajgcych na deformacji
powierzchni terenu na obszarze opracowania MZP i MRP;

— poprawne okreslenie lokalizacji i zasiegu przestrzennego szkdd gérniczych polegajgcych na deformaciji
powierzchni terenu na obszarze opracowania MZP i MRP;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla kazdego zidentyfikowanego obszaru szkéd gorniczych
wptywu deformacji powierzchni terenu na zmiane poziomu zagrozenia powodziowego na podstawie
uzgodnionych kryteriéw istotnosci;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla kazdego zidentyfikowanego obszaru szkdd goérniczych
whnioskéw co do zasadnosci uwzglednienia zmian uksztattowania terenu przy aktualizacji MZP i MRP;

26. | 3M.1.12b Szkody gornicze - rastry réznic rzednych [pliki: — uwzglednienie na rastrach wszystkich miejsc wystepowania szkdd gdrniczych zidentyfikowanych w ramach
geotiff] opracowania warstwy przestrzennej ,Szkody goérnicze”;

— lokalizacja i zasieg przestrzenny rastrow zgodny z warstwa przestrzenna ,,Szkody gérnicze”;
— poprawny format pliku;
— poprawny ukfad odniesienia;

— zastosowana uporzgdkowana struktura katalogowa i nazewnictwo plikéw uzgodnione z Zamawiajgcym;
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poprawne przypisanie dla kazdego piksela rastra réznicy rzednych pomiedzy NMT, na podstawie ktdrych zostaty
wyznaczone OZP na obowigzujgcych MZP i MRP, z rzednymi z najnowszych NMT dostepnych w PZGiK;
uwzglednienie przy obliczeniach poprawki wynikajacej z réznych wysokosciowych uktadéw odniesienia NMT, tj.
PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH;

27. | 3M.1.13a Przeglad hydro ZK [pliki: xIsx] kryteria wskazane w rozdziale 1;
zgodnos$¢ z wymaganiami zawartymi w SOPZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajagcym (w tym kompletno$é kolumn i
zawartos¢ danych; uwzglednienie wszystkich zatozen wskazanych w SOPZ);
kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich odcinkow rzek kontrolowanych, dla ktérych opracowano MZP i MRP -
kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich stacji wodowskazowych;
sprawdzenie, czy produkty 3M.1.13a i 3M.1.14a tacznie zawieraja wszystkie odcinki rzek, dla ktérych
opracowano MZP i MRP w 1 i 2 cyklu;
uwzglednienie przyczyny i uzasadnienia wskazania koniecznosci aktualizacji danych hydrologicznych;
poprawnos¢ i kompletnos¢ wskazanego zakresu danych hydrologicznych i meteorologicznych do pozyskania lub
opracowania na potrzeby aktualizacji map, majgc na uwadze rodzaj i zakres modelowania przewidziany na
danym odcinku rzeki — w szczegétowosci pozwalajacej Wykonawcy aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu na
pozyskanie kompletu danych i skuteczne przeprowadzenie modelowania, natomiast Wykonawcy od kontroli
jakosci na skontrolowanie poprawnosci obliczen hydrologicznych i modelowania;

28. | 3M.1.13b Przeglad hydro ZK [pliki: gdb] kryteria wskazane w rozdziale 2;
kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich stacji wodowskazowych na rzekach kontrolowanych, dla ktérych
opracowano MZP i MRP;
prawidtowa lokalizacja stacji wodowskazowych;
kompletnos¢ informacji zgodna z zestawieniem tabelarycznym ,,Przeglad hydro ZK.xIsx”;

29. | 3M.1.14a Przeglad hydro ZNK [pliki: xIsx] kryteria wskazane w rozdziale 1;
zgodnos$¢ z wymaganiami zawartymi w SOPZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym (w tym kompletnos$¢ kolumn i
zawartos¢ danych; uwzglednienie wszystkich zatozen wskazanych w SOPZ);
kompletnos$¢ uwzglednienia wszystkich odcinkéw rzek niekontrolowanych, dla ktérych opracowano MZP i MRP -
kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich profiléw obliczeniowych;

3M PRO Zal8 Kryteria jakosci zad. 1 v1.00.docx




IR Paristwowe
N Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Lp. | Nr WBS NAZWA PRODUKTU KRYTERIA JAKOSCI PRODUKTU
sprawdzenie, czy produkty 3M.1.13a i 3M.1.14a tacznie zawierajq wszystkie odcinki rzek, dla ktérych
opracowano MZP i MRP w 1 2 cyklu;
uwzglednienie przyczyny i uzasadnienia wskazania koniecznosci aktualizacji danych hydrologicznych;
poprawnos¢ i kompletnos¢ wskazanego zakresu danych hydrologicznych i meteorologicznych do pozyskania lub
opracowania na potrzeby aktualizacji map, majac na uwadze rodzaj i zakres modelowania przewidziany na
danym odcinku rzeki — w szczegdtowosci pozwalajgcej Wykonawcy aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu na
pozyskanie kompletu danych i skuteczne przeprowadzenie modelowania, natomiast Wykonawcy od kontroli
jakosci na skontrolowanie poprawnosci obliczen hydrologicznych i modelowania;

30. | 3M.1.14b Przeglad hydro ZNK [pliki: gdb] kryteria wskazane w rozdziale 2;
kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich profiléw obliczeniowych dla rzek niekontrolowanych, dla ktérych
opracowano MZP i MRP;
prawidtowa lokalizacja profiléw obliczeniowych;
kompletnos¢ informacji zgodna z zestawieniem tabelarycznym ,,Przeglad hydro ZNK.xIsx”;

31. | 3M.1.15 Skorowidz modeli [pliki: shp] kryteria wskazane w rozdziale 2;

kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich modeli hydraulicznych stuzgcych opracowaniu obowigzujgcych MZP i
MRP (z 1i 2 cyklu);

brak zbednych modeli, tj. modeli odcinkéw rzek dla ktérych nie opracowano MZP i MRP oraz modeli
nieaktualnych;

prawidtowa lokalizacja i zasieg poszczegélnych modeli hydraulicznych;
prawidtowe wypetnienie atrybutéw opisujacych poszczegdine modele hydrauliczne, w tym:

e kilometraz poczatkowy i koricowy modelu zgodny z zasiegiem modelu wg kilometraza MZP i MRP;

e przypisanie modelu do cyklu planistycznego, w ktérym po raz pierwszy opracowano MZP i MRP dla
odcinka rzeki objetego modelem (pdzniejsze aktualizacje i zmiany modelu nie zmieniajg przypisania do
cyklu);

e  Sciezka dostepu do lokalizacji modelu hydraulicznego w strukturze katalogdw zestawéw danych
przekazywanych do PGW WP — zatagcznik 8 do Metodyki opracowania map zagrozenia powodziowego i
map ryzyka powodziowego w Il cyklu planistycznym (dla powodzi rzecznych), dalej Metodyka (2020);

e Wykonawca — podmiot wykonujacy dany model lub aktualizujgcy go do biezacej wersji;
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3M.1.16a

Przeglad modele [pliki: xlsx]

kryteria wskazane w rozdziale 1;
kompletnos$¢ uwzglednienia wszystkich odcinkdw rzek, dla ktérych opracowano obowigzujgce MZP i MRP;

poprawnos¢ przypisania do odcinkéw rzek modeli hydraulicznych, na podstawie ktérych wyznaczono obszary
zagrozenia powodziowego od tych rzek;

poprawnos¢ okreslenia kilometraza poczatkowego i koricowego odcinkéw rzek zgodnego z MZP i MRP i zat. 6 do
Raportu z wykonania przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
(2022), dalej Raport (2022);

poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla modeli hydraulicznych, ktére opracowano w 1 cyklu oraz
modeli z 1 cyklu planistycznego, ktdre byty aktualizowane w 2 cyklu, ale bez dostosowania do Metodyki (2020),
poprawnosci poszczegdlnych elementéw modeli, a w przypadku stwierdzenia bteddw lub uproszczen, ocena
wptywu na prawidtowe okreslenie poziomu zagrozenia powodziowego na podstawie uzgodnionych kryteriéw
istotnosci;

poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wnioskdw co do zasadnosci wykonania zmian w poszczegdlnych
modelach hydraulicznych oraz zakresu danych wejsciowych koniecznych do pozyskania na potrzeby aktualizacji,
w tym np. dodatkowych danych hydrologicznych, w zwigzku ze zmiang ruchu ustalonego na nieustalony;

szczegbdtowy, jednoznaczny i wyczerpujacy opis zakresu koniecznych prac, pozwalajgcy na ich realizacje przez
wykonawce aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym;

uwzglednienie wytycznych zawarte w Metodyce (2020) i regut budowy modeli hydraulicznych wynikajgcych z
wiedzy eksperckiej oaz dokumentéw: ,,Procedury i kryteria kontroli jakosci produktéw w projekcie ,,Przeglad i
aktualizacja MZP i MRP”” i, Katalog dobrych praktyk w modelowaniu jedno i dwuwymiarowym?”;

zgodnos$¢ wypetnienia zestawienia z tabelg atrybutéw warstwy przestrzennej ,,Przeglad modele”;

33.

3M.1.16b

Przeglad modele [pliki: gdb]

kryteria wskazane w rozdziale 2;
kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich odcinkéw rzek, dla ktérych opracowano obowigzujagce MZP i MRP;

poprawnos¢ przypisania do odcinkéw rzek modeli hydraulicznych, na podstawie ktérych wyznaczono obszary
zagrozenia powodziowego od tych rzek;

prawidtowa lokalizacja i zasieg geometrii poszczegdlnych odcinkdw rzek, z uwzglednieniem podziatu na
poszczegdlne modele hydrauliczne;
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— poprawnosc okreslenia kilometraza poczgtkowego i koricowego odcinkow rzek zgodnego z MZP i MRP i zat. 6 do
Raportu (2022);

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla modeli hydraulicznych, ktére opracowano w 1 cyklu oraz
modeli z 1 cyklu planistycznego, ktdre byty aktualizowane w 2 cyklu, ale bez dostosowania do Metodyki (2020),
poprawnosci poszczegdlnych elementéw modeli, a w przypadku stwierdzenia bteddw lub uproszczen, ocena
wptywu na prawidtowe okreslenie poziomu zagrozenia powodziowego na podstawie uzgodnionych kryteriow
istotnosci;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie wnioskdw co do zasadnosci wykonania zmian w poszczegdlnych
modelach hydraulicznych oraz zakresu danych wejsciowych koniecznych do pozyskania na potrzeby aktualizacji,
w tym np. dodatkowych danych hydrologicznych, w zwigzku ze zmiang ruchu ustalonego na nieustalony;

— szczegotowy, jednoznaczny i wyczerpujacy opis zakresu koniecznych prac, pozwalajacy na ich realizacje przez
wykonawce aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym;

— uwzglednienie wytycznych zawarte w Metodyce (2020) i regut budowy modeli hydraulicznych wynikajacych z
wiedzy eksperckiej oaz dokumentéw: ,,Procedury i kryteria kontroli jakosci produktéow w projekcie ,,Przeglad i
aktualizacja MZP i MRP”” i, Katalog dobrych praktyk w modelowaniu jedno i dwuwymiarowym?”;

— zgodnosc rekorddw obiektow oraz wypetnienia atrybutdw z zestawieniem ,,Przeglad modele”;

34,

3M.1.17

Przeglad MRP [docx i xlIsx]

— kryteria wskazane w rozdziale 1;
— wykonana szczegétowa weryfikacja zrédet i identyfikacja aktualnych danych niezbednych do aktualizacji MRP;

— kompletnos$¢ wykazu danych niezbednych do aktualizacji MRP w 3 cyklu planistycznym zawierajgcego m.in. opis
danych, zrédta danych, format, aktualnos¢ danych;

— wykonana szczegétowa analiza i przedstawienie rekomendacji wraz ze szczegétowym, jednoznacznym i
wyczerpujacym opisem metodycznym w zakresie aktualizacji danych do obliczania wartosci potencjalnych strat
powodziowych (waloryzacja);

— wykonana szczegétowa analiza i przedstawienie rekomendacji wraz ze szczegétowym, jednoznacznym i
wyczerpujacym opisem metodycznym w zakresie aktualizacji danych do obliczania szacunkowej liczby
mieszkancow, ktérzy moga by¢ dotknieci powodzia;

35.

3M.1.18a

Szczegdtowe wyniki przegladu [pliki: xIsx]

— kryteria wskazane w rozdziale 1;

— zgodno$¢ z SOPZ, Metodyka oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;
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— kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich odcinkdw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;

— poprawnos¢ przypisania do odcinkéw rzek modeli hydraulicznych, na podstawie ktérych wyznaczono obszary
zagrozenia powodziowego od tych rzek;

— poprawnos¢ okreslenia kilometraza poczatkowego i koricowego odcinkéw rzek zgodnego z MZP i MRP i zat. 6 do
Raportu (2022);

— poprawne i jednoznaczne przypisanie dla kazdego odcinka rzeki wynikow zadan 1.1.1-1.1.5 w zakresie wptywu
analizowanych czynnikdw na prawidtowe okreslenie poziomu zagrozenia i ryzyka powodziowego;

— poprawne i jednoznaczne wykonanie dla kazdego odcinka rzeki kompleksowej oceny zmian (oddzielnie dla
kazdego scenariusza powodziowego);

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla kazdego odcinka rzeki zakresu i sposobu uwzglednienia
zmian podczas aktualizacji MZP wraz z uzasadnieniem, wskazaniem szczegdtowego zakresu danych potrzebnych
do zaktualizowania MZP oraz ich zrddta;

— szczegotowy, jednoznaczny i wyczerpujacy opis zakresu koniecznych prac, pozwalajacy na ich realizacje przez
wykonawce aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym;

— poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla poszczegdlnych modeli hydraulicznych rekomendacji wraz z
uzasadnieniem co do przeliczenia modelu na uktad wysokosciowy EVRF-2007;

— poprawne i jednoznaczne wskazanie do aktualizacji odcinkéw rzek, dla ktérych stwierdzono, w wyniku
kompleksowej oceny na podstawie uzgodnionych kryteriéw, istotne czynniki wptywajace na zmiane poziomu
zagrozenia i ryzyka powodziowego;

— okredlenie priorytetéw aktualizacji MZP w skali od 1 do 5 na podstawie uzgodnionych kryteridw;

— zgodnos¢ wypetnienia zestawienia z tabela atrybutdw warstwy przestrzennej ,Szczegétowe wyniki przegladu -
rzeki”;

36. | 3M.1.18b Szczegbtowe wyniki przegladu [pliki: gdb] - rzeki — kryteria wskazane w rozdziale 2;

— kompletnos$¢ uwzglednienia wszystkich odcinkéw rzek, dla ktérych opracowano MZP i MRP;

— poprawnos¢ przypisania do odcinkéw rzek modeli hydraulicznych, na podstawie ktérych wyznaczono obszary
zagrozenia powodziowego od tych rzek;
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prawidtowa lokalizacja i zasieg geometrii poszczegdlnych odcinkdw rzek, z uwzglednieniem podziatu na
poszczegdlne modele hydrauliczne oraz podziatu wynikajacego z wystgpienia specyficznych atrybutéow danego
odcinka rzeki;

poprawnos¢ okreslenia kilometraza poczatkowego i koricowego odcinkdw rzek zgodnego z MZP i MRP i zat. 6 do
Raportu (2022);

poprawne i jednoznaczne przypisanie dla kazdego odcinka rzeki wynikdw zadan 1.1.1-1.1.5 w zakresie wptywu
analizowanych czynnikdw na prawidtowe okreslenie poziomu zagrozenia i ryzyka powodziowego;

poprawne i jednoznaczne wykonanie dla kazdego odcinka rzeki kompleksowej oceny zmian (oddzielnie dla
kazdego scenariusza powodziowego);

poprawne i jednoznaczne okre$lenie i opisanie dla kazdego odcinka rzeki zakresu i sposobu uwzglednienia
zmian podczas aktualizacji MZP wraz z uzasadnieniem, wskazaniem szczegétowego zakresu danych potrzebnych
do zaktualizowania MZP oraz ich zrddta;

szczegotowy, jednoznaczny i wyczerpujacy opis zakresu koniecznych prac, pozwalajacy na ich realizacje przez
wykonawce aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym;

poprawne i jednoznaczne okreslenie i opisanie dla poszczegdlnych modeli hydraulicznych rekomendacji wraz z
uzasadnieniem co do przeliczenia modelu na uktad wysokosciowy EVRF-2007;

poprawne i jednoznaczne wskazanie do aktualizacji odcinkéw rzek, dla ktérych stwierdzono, w wyniku
kompleksowej oceny na podstawie uzgodnionych kryteriéw, istotne czynniki wptywajace na zmiane poziomu
zagrozenia i ryzyka powodziowego;

okreslenie priorytetdw aktualizacji MZP w skali od 1 do 5 na podstawie uzgodnionych kryteridw;

zgodnos¢ rekordéw obiektdw oraz wypetnienia atrybutdw z zestawieniem ,,Szczegétowe wyniki przegladu”;

37.

3M.1.18c

Szczegbtowe wyniki przegladu [pliki: gdb] -
arkusze

kryteria wskazane w rozdziale 2;
kompletnos¢ uwzglednienia wszystkich ramek arkuszy obowigzujacych MZP i MRP (z 1i 2 cyklu);
brak zbednych ramek arkuszy, tj. ramek, dla ktérych nie ma obowigzujgcych MZP i MRP;

prawidtowa lokalizacja poszczegdlnych ramek i oznaczenie godet odpowiadajgce podziatowi arkuszowemu map
topograficznych w skali 1:10 000 w uktadzie wspétrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992

prawidtowe wypetnienie atrybutéw w zakresie wskazania MZP i MRP dla poszczegélnych ramek do aktualizacji
w 3 cyklu planistycznych oraz innych atrybutéw uzgodnionych z Zamawiajacym;
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38. | 3M.1.18d Zakres i sposob aktualizacji MZP [plik: docx] — zgodnosé z SOPZ, Metodyka oraz uzgodnieniami z Zamawiajagcym;

— zastosowanie szablonu dokumentu obowigzujgcego w Projekcie wraz ze wszystkimi jego elementami;
— struktura dokumentu uzgodniona wczesniej z Zamawiajacym;

— szczegotowy, jednoznaczny i wyczerpujgcy opis metodyczny okreslajgcy zatozenia aktualizacji modeli
hydraulicznych na poziomie dotyczgcym ogdlnych zasad dla wszystkich aktualizowanych modeli;

— szczego6towy, jednoznaczny i wyczerpujacy opis elementdw wymagajacych aktualizacji i/lub zmian okreslonych
na podstawie analiz wykonanych w ramach zadan: 1.1.1 — 1.1.5 w odniesieniu do poszczegdlnych modeli
hydraulicznych;

— zgodnosc zakresu aktualizacji z zakresem wskazanym w produktach 3M.1.18a i 3M.1.18b;

— szczego6towy, jednoznaczny i wyczerpujacy opis zakresu koniecznych prac, pozwalajgcy na ich realizacje przez
wykonawce aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym;

— opis zgodny z szablonem dokumentu uzgodnionym z Zamawiajgcym;
— poprawny jezyk branzowy, jednoznacznosé i precyzja informacji;

— przejrzysta struktura dokumentu;

— przejrzystosc graficzna dokumentu;

— stosowanie tabel, wykreséw, rysunkow, zdje¢, obrazujacych przedstawiane tresci;

39. | 3M.1.19a

Lokalizacje przekrojow [plik: xIsx]

— kryteria wskazane w rozdziale 1;

— kompletnos$¢ wykazu odcinkdw rzek, dla wykonywane beda pomiaréw przekrojéw oraz watéw
przeciwpowodziowych w zakresie wynikajgcym z wynikéw zad. 1.1.3 potwierdzonym w ramach kompleksowej
oceny w ramach zadania 1.1.7;

— poprawnosc¢ okreslenia kilometraza poczgtkowego i koricowego odcinkéw rzek, na ktérych beda wykonywane
pomiary przekrojow i watéw przeciwpowodziowych, zgodnego z MZP i MRP i zat. 6 do Raportu (2022);

— poprawnosé przypisania do odcinkéw rzek ilosci i dtugosci koniecznych do wykonania pomiaréw przekrojow
dolinowych z okresleniem ich ilosci oraz dtugosci w czesci obejmujgcej koryto oraz terasy zalewowe;
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— poprawnos¢ przypisania do odcinkow rzek, dla ktorych beda wykonywane pomiary przekrojow korytowych,
ilosci i dtugosci pomiaréw brakujgcych budowli hydrotechnicznych i mostowych oraz watéw
przeciwpowodziowych z okresleniem ich ilosci oraz dtugosci;

— zgodnosc wykazu w zakresie okreslenia odcinkdw rzek, dla ktérych wykonywane bedg pomiaréw przekrojow
oraz watow przeciwpowodziowych, ich ilosci i dtugosci z warstwa przestrzenng , Lokalizacje przekrojow”;

40.

3M.1.19b

Lokalizacje przekrojow [plik: shp]

— kryteria wskazane w rozdziale 2;

— kompletnos¢ okreslenia lokalizacji pomiaréw przekrojéw oraz watéw przeciwpowodziowych w zakresie
wynikajgcym z wynikéw zad. 1.1.3 potwierdzonym w ramach kompleksowej oceny w ramach zadania 1.1.7;

— prawidtowa lokalizacja i przebieg przekrojéw dolinowych (przekrdj korytowy z terasami) w miejscach
charakterystycznych i reprezentatywnych, w sposéb zapewniajacy wtasciwe odwzorowanie doliny zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Metodyce (2020) dla powodzi rzecznych oraz dokumentach: ,,Procedury i kryteria
kontroli jakosci produktow w projekcie ,,Przeglad i aktualizacja MZP i MRP”” i, Katalog dobrych praktyk w
modelowaniu jedno i dwuwymiarowym?”;

— prawidtowe okreslenie na odcinkach rzek, dla ktérych beda wykonywane pomiary przekrojow korytowych,
lokalizacji pomiaréw brakujacych budowli hydrotechnicznych i mostowych oraz watéw przeciwpowodziowych
wraz z ich przebiegiem zgodnie z wytycznymi zawartymi w Metodyce (2020) dla powodzi rzecznych oraz
dokumentach: ,,Procedury i kryteria kontroli jakosci produktéw w projekcie ,,Przeglad i aktualizacja MZP i MRP"”
i ,Katalog dobrych praktyk w modelowaniu jedno i dwuwymiarowym”;

— zgodnosc wykazu w zakresie okreslenia odcinkdw rzek, dla ktérych wykonywane bedg pomiaréw przekrojow
oraz watdéw przeciwpowodziowych, ich ilosci i dtugosci z warstwa przestrzenng , Lokalizacje przekrojow”;

41.

3M.1.20

Zweryfikowane produkty zadan 1.1.1-1.1.5

— zgodnosé produktow zadan 1.1.1 - 1.1.5 z wynikami kompleksowej oceny zmian oceny wykonanych w ramach
zadania 1.1.7;

— zgodnos¢ zweryfikowanych produktow z kryteriami jakosci dla nich przewidzianych.
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