I Panstwowe
W  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

INFORMACIJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

1. Ostrzezenia hydrologiczne.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. (na godz. 11:00) obowigzuj3 ostrzezenie hydrologiczne! 2 stopnia dotyczgce wezbran
z przekroczeniem stanow ostrzegawczych:

- wojewodztwo podkarpackie ( Zlewnie: Wistoki, Sanu, Wistoka i mniejsze bezposrednie doptywy Wisty) —
od godz. 14:15 dnia 13.08.2019 do godz. 20:00 dnia 14.08.2019;

W godzinach popotudniowych, w nocy oraz w ciggu kolejnego dnia, w zwigzku z prognozowanymi intensywnymi
opadami deszczu oraz opadami burzowymi, spodziewane sg wzrosty poziomu wody (punktowo gwattowne)
do strefy stanéw srednich, a lokalnie do dolnej czesci strefy standw wysokich. Lokalnie, szczegdlnie na mniejszych
ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogg przekroczy¢ stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu
wystgpienia szczegdlnie intensywnych opaddéw istnieje mozliwos¢ krétkotrwatego przekroczenia stanu
alarmowego.

- wojewodztwo matopolskie ( Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy) — od godz. 20:00 dnia 13.08.2019
do godz. 20:00 dnia 14.08.2019;

W nocy oraz w ciggu kolejnego dnia, w zwigzku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz opadami
burzowymi, spodziewane sg wzrosty poziomu wody (punktowo gwattowne) do strefy stanéw s$rednich, a lokalnie
do dolnej czesci strefy standw wysokich. Lokalnie, szczegdlnie w zlewni Dunajca, Ropy, na mniejszych ciekach
i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogg przekroczy¢ stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu
wystgpienia szczegdlnie intensywnych opadow, istnieje mozliwos¢ krotkotrwatego przekroczenia stanu

alarmowego.




2. Ostrzezenia meteorologiczne.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. (na godz. 11:00) obowigzujg ostrzezenia meteorologiczne®! 3 stopnia dotyczace
silnego deszczu z burzami:

— wojewddztwo podkarpackie (pow. bieszczadzki, przemyski, sanocki, leski, Przemysl) — od godz. 20:00
dnia 13.08.2019 do godz. 18:00 dnia 14.08.2019;

Prognozuje sie wystgpienie opaddw deszczu okresami o natezeniu umiarkowanym okresami silnym. W nocy
miejscami spadto okoto 60 mm opadu. Do korica dnia prognozuje sie sume opaddw do 40 mm. tgcznie wysokosc
opadu moze wynosi¢ okoto 100 mm. W trakcie opaddw deszczu mozliwe burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. (na godz. 11:00) obowigzujg ostrzezenia meteorologiczne! 2 stopnia dotyczace
intensywnych opadoéw deszczu:

— wojewddztwo lubelskie (pow. bitgorajski, chetmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, tomaszowski,
zamojski, Chetm, Zamosc¢) — od godz. 22:00 dnia 13.08.2019 do godz. 18:00 dnia 14.08.2019;

Prognozuje sie wystgpienie opadéw deszczu okresami o natezeniu umiarkowanym, miejscami silnym.
Prognozowana wysokos¢ opadéw od 30 do 45 mm, lokalnie do 55 mm.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. (na godz. 11:00) obowigzujg ostrzezenia meteorologiczne! 2 stopnia dotyczgce
silnego deszczu z burzami:

— wojewoddztwo matopolskie (pow. bocheniski, brzeski, dgbrowski, gorlicki, limanowski, nowosgdecki, nowotarski,
tarnowski, tatrzanski, Nowy Sacz, Tarndw); wojewddztwo podkarpackie ( wszystkie powiaty) — od godz. 20:00
dnia 13.08.2019 do godz. 18:00 dnia 14.08.2019;

Prognozuje sie wystgpienie opaddw deszczu okresami o natezeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana
wysokos¢ opadow miejscami od 50 mm do 65 mm. Poczatkowo mogg wystepowad burze z porywami wiatru
do 75 km/h.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. (na godz. 11:00) ostrzezenia meteorologiczne® dotyczace

— wojewddztwo lubelskie (pow. bialski, krasnicki, lubartowski, lubelski, teczynski, opolski, parczewski, radzynski,
Swidnicki, wtodawski, Biata Podlaska, Lublin) — od godz. 05:00 dnia 14.08.2019 do godz. 17:00 dnia 14.08.2019;

Prognozuje sie wystgpienie opadéw deszczu okresami o natezeniu umiarkowanym, miejscami silnym.
Prognozowana wysokos$¢ opaddw od 15 do 25 mm, lokalnie do 30 mm.



1Zrédtem prezentowanych danych sq informacje zbierane i przetwarzane przez paristwowq stuzbe hydrologiczno—meteorologiczng, ktérymi
rozporzqdza ,,IMGW- PIB”.

3. Przekroczenia stanéw alarmowych i ostrzegawczych.
W dniu 14 sierpnia 2019 (godz. 11:00) zanotowano przekroczenie standw ostrzegawczych :
e na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisty.

Zanotowano opady o duzej wydajnosci.

Zlewnia Opad sredni w zlewni Opad maksymalny Stacja
[mm] [mm]
Dunajec 20,6 33,3 tysa Polana
Nida 0,6 26,9 Bieliny Poduchowne
Wistoka 26,7 40,5 Krempna
San 47,4 82,2 Zubracze
Wistok 34,8 63,5 Wistok Wielki
Bug 6,3 20,0 Strzyzéw

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.
Brak.

5. Informacja o potencjalnych zagrozeniach.
Brak.

6. Wskazanie dziatan niezbednych do podjecia w ciggu najblizszej doby.
Brak.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

Dorzecze Wisty*!

Stan wody w dorzeczu Wisty uktada sie w strefie wody niskiej i Sredniej, lokalnie wysokiej. Stan wysoki zanotowano
na Suprasli oraz lokalnie na Dunajcu i Wistoku. Stan sredni obserwowano na Brynicy, Popradzie, Biatej Tarnowskie;j,
Bystrzycy, TySmienicy, Orzycu i Krznie oraz lokalnie na Wisle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Wistoce,
Sanie, Wistoku, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Liwcu, Wkrze, Bzurze i Drwecy.



Dorzecze Odry?

Stan wody w dorzeczu Odry ukfada sie gtdwnie w strefie wody niskiej, lokalnie sredniej. Stan $redni zanotowano
na Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Slezie, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Baryczy, Bobrze, Nysie tuzyckiej, gérnej
Warcie, Prosnie i Noteci.

Rzeki Przymorzat

Stan wody w dorzeczach Przymorza uktada sie gtéwnie w strefie wody $redniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano
lokalnie na tynie. Stan niski obserwowano na Redze, Parsecie, Stupi i Wegorapie oraz lokalnie na Pastece i tynie.

1Zrédtem prezentowanych danych sq informacje zbierane i przetwarzane przez paristwowq stuzbe hydrologiczno-meteorologiczng, ktérymi
rozporzqdza ,,IMGW- PIB”.

Obszar administrowany przez RZGW w Biatymstoku

W ciggu minionej doby w regionie wodnym Narwi oraz tyny i Wegorapy opad dobowy o sumie powyzej 20 mm
nie zostat zaobserwowany.

W ciggu minionej doby w zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizacje i lokalne wahania poziomu wody
zwigzane ze sptywem wod opadowych - w strefie wody $redniej i niskiej, miejscami w wysokiej. Najwiekszy spadek
odnotowano na wodowskazie Zawady rz. Biata -84 cm.

W zlewni tyny oraz Wegorapy obserwowano stabilizacje i wahania poziomu wody, miejscami zaktécone praca
urzadzen hydrotechnicznych. Stany wdd utrzymuja sie w strefie wody niskiej, sSredniej i wysokiej. Najwiekszy wzrost
odnotowano na stacji wodowskazowej Mieduniszki rz. Wegorapa - 16 cm, a najwiekszy spadek na stacji Prosna
rz. Guber — 15 cm.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich utrzymuijg sie srednie stany waéd.

W ciggu okresu prognostycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje sie stabilizacje, lokalne wahania i spadki
zwigzane ze sptywem wéd opadowych w zlewni i pracg urzgdzen hydrotechnicznych. Stany wod beda utrzymywaty
sie w strefie wody niskiej, sredniej i lokalnie wysokie;j.

W zlewniach tyny oraz Wegorapy przewiduje sie stabilizacje i opadanie poziomu wody miejscami zaktécone praca
urzadzen hydrotechnicznych. Stany wéd bedg utrzymywaty sie w strefie wody niskiej, Sredniej i lokalnie wysokie;j.
W ciggu najblizszej doby IMGW-PIB prognozuje w dzien zachmurzenie umiarkowane i duze. Miejscami przelotne
opady deszczu, lokalnie do 15 mm ( woj. podlaskie). Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C. Wiatr staby,
poétnocno-zachodni i zachodni.. W nocy zachmurzenie mate i umiarkowane, jedynie poczatkowo lokalnie duze
z mozliwoscig wystgpienia stabych, przelotnych opadéw deszczu. Nad ranem miejscami silne zamglenia.
Temperatura minimalna od 8°C do 11°C. Wiatr staby, potnocno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciggu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opady atmosferyczne 4,2 mm.

W zlewni Noteci stany wody uktadajg sie w strefie standw niskich, srednich oraz lokalnie wysokich.
Na Kanale Bydgoskim lokalne wahania do 14 cm.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci, powyzej Krostkowa spadki do 12 cm.

Ponizej Krostkowa, do Czarnkowa wystgpity wzrosty do 16 cm na SW Lipica. Ponizej lokalne spadki do 6 cm. Na rzece
Noteci swobodnie ptynacej, ponizej SW Krzyz wystgpity niewielkie wzrosty do 3 cm, w miejscowosci Santok
stabilizacja, strefa standw niskich.

Na rzece Gornej Skanalizowanej Noteci odnotowano stabilizacje oraz lokalne, niewielkie spadki do 3 cm,
strefa stanéw srednich oraz niskich.

W ciggu minionej doby, na doptywach, stany rzek uktadajg sie w strefie standw niskich, srednich oraz lokalnie
wysokich.



W zlewni rzeki tobzonki odnotowano wahania do 39 cm, strefa standw niskich.

W zlewni rzeki Gwdy zarejestrowano wahania do 9 cm, strefa stanéw Srednich, w gérnym odcinku rzeki strefa
standw wysokich.

W zlewni rzeki Drawy stabilizacja, strefa standw niskich.

Lokalne wszelkie wahania stanéw spowodowane mogg by¢ pracg urzgdzen hydrotechnicznych.

W ciggu najblizszej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego doptywdw prognozowana jest stabilizacja stanéw wody

oraz lokalne spadki. Stany wody bedg uktadaé sie w strefie standw niskich oraz srednich, lokalnie wysokich.
Na gdérnym odcinku Noteci prognozowana jest rowniez stabilizacja stanéw wody oraz lokalne spadki.

W ciggu najblizszej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duze. Prognozowane sg miejscowe,

przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza oscylowac bedzie od 20°C w centrum do 23°C na wschodzie
regionu wodnego Noteci. Wiatr staby i umiarkowany, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdansku

Aktualnie na wodowskazach Wisty: od wodowskazu Gdansk Ujscie Wisty do wodowskazu Gdansk Przegalina stany
srednie, dalej w gore rzeki stany niskie.

W ujsciowych odcinkach rzek pozostajacych pod wptywem Battyku i Zatoki Gdanskiej stany Srednie.

W ujsciowych odcinkach rzek pozostajacych pod wptywem Zalewu Wislanego stany srednie.

W zlewni rzek Przymorza na odcinkach rzek nie pozostajgcych pod wptywem morza przewazajg stany Srednie
i niskie, miejscami wystepujg stany wysokie.

W zlewni rzek Zalewu Wislanego na odcinkach rzek nie pozostajgcych pod wptywem Zalewu przewazajg stany
Srednie, miejscami wystepujg stany niskie i wysokie.

W zlewni Drwecy przewazajg stany niskie, miejscami wystepujg stany srednie i wysokie.

Pozostate rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisty: przewazajg stany niskie i Srednie, miejscami wystepuja stany
wysokie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciggu minionej doby zanotowano opady. W regionie wodnym Matej Wisty odnotowano opady do 9,7 mm.
W regionie wodnym Gérnej Odry odnotowano opady do 8,2 mm.

Stany wody w Regionie Wodnym Matej Wisty ksztattujg sie w strefie stanéw srednich i wysokich.
Stany wody w Regionie Wodnym Gdrnej Odry ksztattujg sie w strefie standw niskich i srednich.

Na najblizszg dobe IMGW — PIB prognozuje w dzien zachmurzenie catkowite z przejasnieniami postepujgcymi
od zachodu. Okresami opady deszczu, po potudniu od zachodu stopniowo zanikajgce. Na potudniu wojewddztwa
prognozowana wysokos$¢ opadéw do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C, w rejonach podgdrskich
od 16°C do 19°C, na szczytach Beskidéw od 11°C do 14°C. Wiatr staby i umiarkowany, pétnocno-zachodni. Wysoko
w gorach wiatr umiarkowany, okresami dos¢ silny, w porywach do 60 km/h, pétnocny. W nocy zachmurzenie mate
i umiarkowane, jedynie poczgtkowo lokalnie na potudniu moze by¢ jeszcze zachmurzenie duze i przelotny deszcz.
Nad ranem miejscami mgly, ograniczajgce widzialnos¢ do 200 m. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C,
w rejonach podgdrskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 7°C. Wiatr staby, zmienny. Wysoko w gérach
wiatr umiarkowany, okresami dos¢ silny, pétnocny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie i Rzeszowie

W ciggu minionej doby w regionie wodnym Gdrnej Wisty wystgpity opady atmosferyczne
o réznym natezeniu. Opady powyzej 50 mm wystgpity w zlewni Sanu i Wistoka do 79,7 mm na Ostawie w Komanczy.
Opady od 30 do 50 mm w zlewniach: Wistoki, Popradu, Dunajca. Opady od 10 do 20 mm w zlewni Raby, Biatej



Tarnowskiej. Najnizsze sumy opaddw, nieprzekraczajgce 10 mm odnotowano w zlewni Soty, Nidy, Czarnej
Staszowskiej, Szreniawy oraz na Wyzynie Krakowsko-Czestochowskie;j.

W ciggu minionej doby na rzekach i potokach regionu wodnego Gérnej Wisty zwierciadta wody uktadaty sie gtdwnie
w strefie standw Srednich. W strefie standw wysokich wystepujg zwierciadta wody w zlewniach: Gérnego Dunajca,
Goérnego Wistoka oraz Gérnego Sanu. Stan ostrzegawczy zostat przekroczony na Biatce — wodowskaz Trybsz 2
0 17 cm, oraz na Ostawie — wodowskaz Zagérz o 8 cm.

W ciggu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego przewazaty wzrosty stanéw wdd. Najwieksze wzrosty powyzej
70 cm wystgpity w zlewni Gérnego Sanu oraz Gérnego Wistoka do 110 cm w Terce na Solince. Spadki standw wéd
wystgpity gtéwnie na Wyzynie Krakowsko-Czestochowskiej oraz w zlewni Nidy do 78 cm na Bobrzy — wodowskaz
Stowik.

Na najblizszg dobe IMGW PIB prognozuje wystgpienie opaddéw deszczu do 20 mm na obszarze zlewni Sanu, Wistoka,
Wistoki, Biatej Tarnowskiej, Dunajca. W pozostatej czesci regionu wodnego Gdérnej Wisty opady ponizej 6 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciggu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyzej 20 mm
nie zostat zaobserwowany.

Obecnie stany wéd uktadajg sie gtéwnie w strefie standw niskich i srednich.

Na Bugu ponizej profilu Krzyczew obserwowano stabilizacje i lokalne wahania poziomu wody zwigzane ze sptywem
waéd opadowych, w strefie wody niskiej i Sredniej, miejscami wysokiej.

W zlewni Bugu po profil Krzyczew obserwowano wzrost, a takze spadek, badz stabilizacje poziomu wody w strefie
standéw S$rednich i niskich.

Na Bugu ponizej profilu Krzyczew przewiduje sie wahania poziomu wody, lokalnie zwigzane ze sptywem wadd
opadowych, miejscami zaktécone pracg urzadzen hydrotechnicznych, w strefie wody niskiej i Sredniej.

Na Bugu po profil Krzyczew przewiduje sie wahania poziomu wody w strefie standw $rednich i niskich. W wyniku
prognozowanych opaddw deszczu w miejscu ich wystgpienia moga zaznaczy¢ sie wzrosty poziomu wody.

Na najblizszg dobe IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duze z przejasnieniami. Mozliwe opady
deszczu, okresami o natezeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokos¢ opadéw do 25 mm. Temperatura
maksymalna od 16°C do 21°C. Wiatr staby i umiarkowany, pétnocno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciggu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu na potudniu do 6 mm, na pozostatym
obszarze jedynie lokalnie niewielkie do 3 mm.

Stany wody na Warcie uktadajg sie do zbiornika Poraj w strefie srednich, na pozostatej dtugosci w strefie niskich.
Powyzej zbiornika Poraj odnotowano spadek standw wody ze strefy wysokich do dolnej srednich. Na Warcie
do zbiornika Jeziorsko na poczatkowym odcinku zwigzany ze zwiekszeniem zrzutu ze zbiornika Poraj niewielki
wzrost standw wody, dalej stany wody stabilne. Na doptywach tego odcinka stany wody stabilne w strefie niskich
i Srednich, lokalnie kilkucentymetrowy wzrost badz spadek. Ponizej zbiornika Jeziorsko na Warcie na catej dtugosci
do Kostrzyna n. Odrg stany wody stabilne, lokalnie z niewielkimi wahaniami. Na doptywach stany wody stabilne
z niewielkimi wahaniami w strefie niskich i srednich.

W zlewni Prosny stany wody stabilne z niewielkimi wahaniami, lokalnie kilkucentymetrowym spadkiem. Na gérnej
Prosnie stany wody w dolnej strefie srednich, dalej niskich, na doptywach w strefie niskich i $rednich. Na Prosnie
wahania do 13 cm w przekroju Bogustaw - wahania zwigzane z pracg urzadzen hydrotechnicznych.

Na poérednim stanowisku Kanatu Slesinskiego rzedna pietrzenia ukfada sie wokét NPP, na szczytowym pomiedzy
NPP, a MinPP.



W ciggu najblizszej doby prognozy IMGW-PIB przewidujg na Warcie: do zbiornika Poraj spadek stanéw wody
ze strefy srednich do niskich, do zbiornika Jeziorsko niewielki wzrost w strefie niskich, ponizej zbiornika Jeziorsko
na catej dtugosci stabilne stany wody w strefie niskich, odcinkowo z niewielkim spadkiem.

Na najblizszg dobe IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duze; miejscami przelotne opady deszczu;
wiatr staby i umiarkowany z kierunkéw zachodnich; temperatura maksymalna do 23°C.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej ponizej ujScia Warty uktadajg sie w strefie standw niskich.
Stany wody w ujSciowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecinskim uktadajg sie w strefie standw $rednich.
Na rz. Inie stany wody uktadajg sie w strefie standw niskich.

Stany wody na odcinku wybrzeza morskiego uktadajg sie w strefie stanéw srednich.

Stany rzek Przymorza Zachodniego uktadajg sie w strefie standw niskich, lokalnie w strefie standw srednich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciggu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyzej
20 mm nie zostat zaobserwowany.

Obecnie stany wdd na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie ukfadajg sie w strefie standw niskich
i Srednich.

W ciggu najblizszej doby na Wisle przewiduje sie od Zawichostu do Deblina wzrosty stanu wody w strefie stanéw
niskich, od Gusina do Wioctawka stabilizacje stanu wody w strefie standéw niskich.

Na doptywach Wisty od Zawichostu do Wioctawka spodziewane sg wahania standw wody w strefie standw niskich
i Srednich, lokalnie wysokich (Krubice na Utracie).

W ciggu najblizszej doby na Narwi od Orzyca po ujscie przewiduje sie stabilizacje stanu wody w strefie standéw
niskich. Na doptywach przewiduje sie wahania stanu wody w strefie stanéw srednich i niskich.

W zlewni Bugu od Liwca do ujscia przewiduje sie stabilizacje stanu wody w strefie standw niskich.

Na najblizszg dobe IMGW-PIB prognozuje opady deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW we Wroctawiu
W minionej dobie odnotowano niewielkie opady deszczu ponizej 10 mm.

Stany wdd na wodowskazach srodkowej Odry (ponizej ujscia Nysy Ktodzkiej) uktadajg sie w strefie standw niskich,
lokalnie $rednich.

Stany wdd na wodowskazach dolnej Odry (powyzej ujscia Warty) uktadajg sie w strefie standw niskich.

Stany wdd na pozostatych wodowskazach uktadajg sie gtéwnie w strefie standw niskich i lokalnie Srednich.



8. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne - ogétem

Sytuacja na dzien 14.08.2019 r. na godz.6%° (UTC) 8%° LT

*Rezerwa

(Dunajec)

Zbiorniki Od!)lyw Do!)Iyw Poj. * Poj. * Poj. Przy o Aktualna | Rezerwa
ka sr. sr. aktual. norm. Max PP P RREEERE rez. pow. do
ree [m3/s] [m3/s] [minm3] | [minm3] | [min m3] [min m3] [min m3] | wykorz. %
1 2 3 4 5 6 7,0 8 9
6-5 6-4 |8/7*100
RZGW w 1 Zb. Siemianéwka |, o 1,0 38,7 64,8 79,1 14,3 40,4 282
Biatymstoku (Narew)
2 | Jez. Gopto (Note¢) | 1,4 - - 21,7 7,7 21,7 281
RZGW w ez. Gopto (Noted) , 0,0 , B ,
Bydgoszcz 3
e Zb. Pakos¢ (Mata | o - 5,3 36,3 42,6 6,3 37,3 591
Notec)
Zb. Goczatkowice
4 Hkk 0,6 3,7 90,7 | 118,1 | 161,3 | 43,2 70,6 163
(Wista)
5 Zb. Wista-Czarne | 5 0,4 1,6 2,5 41 1,6 2,5 158
(Wista)
6 zb. taka 0,6 0,6 6,9 8,0 11,2 3,2 42 132
(Pszczynka)
Zb. Kuznica
7 Warezynriska 0,0 0,0 39,0 39,2 46,3 7,1 7,3 103
(Przemsza)
Zb. Przeczyce
8 0,9 1,3 8,5 8,6 20,4 2,9 11,9 415
(Przemsza)
RZGW w g | Zb-KozlowaGora |, 0,2 9,9 126 | 176 5,1 7.7 152
Gliwicach (Brynica)
10 Zb. Pogoria Il 11,2 11,4 12,0 0,6 08 135
(Pogoria)
17 | ?b-DzerznoDuze | 5,9 586 | 780 | 82,9 6,2 25,7 414
(Ktodnica)
Zb. Ptawniowice
12 (Toszecki Potok] 254 26,7 29,2 2,5 3,8 151
13 Zb. Dzierzno Mate 0,5 0,8 8,5 9,5 12,3 2,8 4,1 147
(Drama)
14 Zb. Turawa 3,0 3,0 595 | 80,0 | 92,6 12,6 33,1 263
(Mata Panew)
H HE X 3
15 Zb. Rybnicki b.d. b.d. b.d. 22,1 23,5 1,4 b.d b.d
(Ruda)
16 | zb. Czaniec (Sota) | 6,9 3,9 0,9 1,3 1,3 0,0 0,0
17 | zb.Porabka (Sota) | 3,9 4,7 19,1 22,0 26,5 4,5 7,4 164
18 | zb.Tresna (Sota) * | 4,7 147 | 418 53,9 92,7 38,8 50,9 131
RZGW w 19 | zb.$winna Poreba | 5,4 6,4 21,5 | 1008 | 1608 | 60,1 | 1393 232
Krakowie
20 Zb. Dobczyce 1,0 1,5 6,9 14,2 238 9,6 16,9 176
(Raba) *
21 Zb. Charicza 2,0 1,5 216 | 325 42,5 10,0 20,9 209
(Czarna)
4 * ¥
22 Zb. Czchow 67,0 | 650 4,7 7,5 7,5 0,0 2,9




Zb. Roznow**

23 _ 650 | 57,0 96,5 | 1058 | 155,8 50,0 59,3 119
(Dunajec)
% %
2q | Zb-Ceorsztyn 243 | 287 | 1616 | 1765 | 2386 | 621 | 770 | 124
(Dunajec)
e Zb. Zesiaywce 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3 100
(Dtubnia)
RZG\.N.W 2% Zb. !\lle|ISZ 3,1 72 14,5 20,6 28,5 7,9 14,0 178
Lublinie (Wieprz)
Zb. Jeziorsko
27 270 | 11,8 | 959 | 1428 | 2020 | 592 106,1 179
RZGW w (Warta)
Poznaniu .
28 | zb.Poraj(Warta) | 35 | 39 | 135 | 130 | 208 | 74 7.3 99
29 Zb. Klimkowka 0,9 3,9 6,2 7,4 13,2 6,3 7,0 111
(Ropa)
RZGW w 30 Zb. Besko 67.0 65,0 4,7 7,5 7,5 0,0 2,9
Rzeszowie (Wistok)
H k%
- Zb-ziﬁf 90 | 90 | 3664 | 4220 | 4720 | 500 | 1056 | 211
32 Zb. Brod.y Itzeckie 11 2,7 4,5 6,7 7,6 0,9 3,1 355
(Kamienna)
33 Zb. Widry 06 | 47 | 154 | 160 | 347 | 189 | 193 | 102
(Swislina)
o Zb. S'U'|EJOW 11,0 10,9 51,8 75,1 84,3 9,2 32,6 353
(Pilica)
- Zb. Clesz.ar.lowme 0,2 0,1 3,8 7,3 9,1 1,8 53 299
(Lucigza)
oG Zb. Miedzna 0,3 0,2 2,5 3,4 3,8 0,4 1,3 315
(Waglanka)
RZGW w Zb. Domaniéw
- 37 (Radomka) 0,7 0,5 4,4 9,9 14,4 4,5 10,0 221
rzedna
7b. wody
38 Witoctawek***** | 296,0 | 288,0 | 350,6 | 369,9 | 453,6 ) gornej:
(Wista) >7,01m
n.p.m.
rzedna
% %k %k %k WOdy
39 zb. (?\?abrzw) 870 | 80 | 890 | 90,0 | 96,0 - gornej:
78,99 m
n.p.m.
Topola
40 4,8 52 14,8 16,5 21,7 52 6,9 132
(Nysa Ktodzka) ’ ' ' ' ' : :
Kozielno
41 4,8 4,8 11,2 12,9 16,3 3,4 51 151
(Nysa Ktodzka) ’ ' ' ' ' : :
Otmuchdéw
1 11
42 (Nysa Ktodzka) 5,0 5,0 48,0 59,0 129,5 70,5 81,4 6
Nysa
43 7,0 7,0 45,2 66,3 122,1 55,8 76,9 138
RZGW we (Nysa Ktodzka)
Wroctawiu Stup
a4 0,7 0,1 16,9 23,6 38,1 14,5 21,2 146
(Nysa Szalona)
e Mietkow 2,0 0,3 40,8 63,0 77,2 14,2 36,4 257
(Bystrzyca)
16 Dobromierz 0,2 0,1 7,1 10,0 11,4 1,4 4,2 312
(Strzegomka)
- Bukowka 0,2 0,2 9,0 12,8 16,7 3,9 7,7 197

(BSbr)




Sosndéwka

48 02 | 00 | 74 | 109 | 148 | 39 75 13
(Czerwonka)
. : * %
49 P|IchoYV|ce 3,1 31 19,6 24,0 50,0 26,0 30,4 117
(Bdbr)
ilei ko
B Z’fotnl.kl 0,4 0,7 8,2 9,7 12,1 2,4 3,9 163
(Kwisa)
& % %
o Lesng 0,9 0,6 5,2 7,0 16,8 9,8 11,6 118
(Kwisa)
A % %
52 Lubachow bd | bd | bd | 49 6,8 1,9 b.d b.d
(Bystrzyca)

* wartosci state

** Zbiorniki energetyczne

***% Ujecie wody pitnej

**xx*zbiornik przeptywowy

" rzedne pietrzenia zbiornika Wtoctawek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3
" rzedne pietrzenia zbiornika Debe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Biatymstoku
Zbiornik RZGW w Biatymstoku pracuje zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami. Aktualna pojemnos¢ powodziowa
w zbiorniku administrowanym przez RZGW w Biatymstoku wynosi 40,4 mln m3,

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy
Jezioro Gopto i Zbiornik Pako$¢é dysponujg petng rezerwg powodziowa.

Na zbiorniku Pakos¢ rzedna pietrzenia wynosi 76,04 m n.p.m. (281 cm ponizej NPP), odptyw Sredni ze zbiornika
wynosi 0,9 m3/s. Na jeziorze Gopto rzedna pietrzenia wynosi 76,32 m n.p.m. (4 cm ponizej MinPP), odptyw $redni
wynosi 1,4 m3/s.

Jezioro Gopto nie posiada obecnie pojemnosci uzytkowej. Stan wody oscyluje przy stanie MinPP.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdansku

W regionie wodnym Dolnej Wisty brak duzych, sztucznych zbiornikdw wodnych o istotnym znaczeniu
przeciwpowodziowym objetych systemem monitorowania w ramach ostony przeciwpowodziowej kraju. Informacje
o zbiorniku we Wtoctawku, ktéry ma znaczenie dla ostony regionu podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Wszystkie zbiorniki w zarzgdzie RZGW w Gliwicach zostaty dopuszczone przez OTKZ do dziatania.

Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierzno Duze, Przeczyce i Wista Czarne posiadajg obnizony poziom
pietrzenia. Rezerwa powodziowa zbiornikow zlokalizowanych na obszarze dziatania RZGW w Gliwicach jest w petni
zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Gdérnej Odry po stronie czeskiej:
Zbiorniki pracujg w zakresie swoich pojemnosci uzytkowych i posiadajg petne rezerwy powodziowe (100%).

Zrédto informacji - portal Povodi Odry, stan na 14.08.2019 r. godz. 09:20 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie i w Rzeszowie

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujgcych sie na terenie RZGW w Krakowie i Rzeszowie jest stabilna.
Wszystkie zbiorniki retencyjne posiadajg rezerwy powodziowe wieksze od wymaganych instrukcjami gospodarki
wodne;j.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami. Aktualna pojemnos¢ powodziowa wynosi
14,0 min m3.



Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzedna pietrzenia wynosi 118,70 m n.p.m. (130 cm ponizej NPP), sredni doptyw do zbiornika
wynosi 11,8 m3/s przy odptywie $rednim z ostatniej doby 27,0 m3/s. Zbiornik dysponuje rezerwa 106,1 min m3,
z mozliwoscig powiekszenia o dalsze 20,5 min m* pojemnosci forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzedna pietrzenia
wynosi 275,53 m n.p.m. (3 cm powyzej NPP), $redni doptyw wynosi 3,9 m3/s przy odptywie $rednim z ostatniej doby
3,5 m3/s. Zbiornik dysponuje rezerwa 7,3 min m3, z mozliwoscig powiekszenia o dalsze 4,1 min m® pojemnosci
forsowane;j.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Witoctawek doptyw $redni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosit ok. 290 m3/s, a odptyw 300 m3/s.
Rzedna wody dolnej: 42,49 m n.p.m.

Na Zbiorniku Debe doptyw $redni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosit ok. 90 m3/s i byt rbwnowazony odptywem.
Obszar administrowany przez RZGW we Wroctawiu

Zbiorniki posiadajg wolne pojemnosci powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracujg w normalnym trybie eksploatacji.
Doptywy do zbiornikéw ksztattujg sie w strefie standw niskich i srednich. Urzadzenia upustowe sg drozne,
urzadzenia manewrowe sg sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie pietrzg wody. Poldery
przeciwpowodziowe nie pietrza wody.

9. Informacja o zeglownosci rzek i stanie urzadzen hydrotechnicznych.

RZGW w Biatymstoku

W dniu 9 sierpnia 2019 r. w km 150+457 drogi wodnej rzeki Narew, w miejscu gdzie znajduje sie jaz pietrzacy
Elektrowni ENERGA Ostroteka S.A sktadajgcy sie z 3 niezaleznych sekcji pietrzacych, kazda o szerokosci
20 m, zostata otwarta 1 sekcja jazu o szerokosci 20 m od brzegu lewego, ktorg istnieje mozliwos¢ przeptyniecia.

Koryto rzeki na szerokosci 40 m od brzegu prawego jest nadal zamkniete. Z uwagi na powyisze prosimy
o organicznie predkosci i zachowanie szczegélnej ostroznosci w obrebie jazu.

W dniach 27.07.2019-17.08.2019 Nadwislariska Organizacja Turystyczna organizuje sptyw pn. ,Flis Obojga
Narodoéw”. Tratwa w towarzystwie innych historycznych jednostek ptywajacych, sptynie rzekg Biebrzg
z miejscowosci Gonigdz do rzeki Narwi, a nastepnie przez Zalew Zegrzynski do rzeki Wisty.

Z dniem 08.07.2019 r. szlak zeglowny na Narwi od km 83+500 do 248+500 od ujscia rzeki Orzyc do ujscia rzeki
Biebrzy ze wzgledu na wystepujace niekorzystne warunki hydrologiczne (niskie stany wéd) i brak mozliwosci
zapewnienia odpowiedniej gtebokosci tranzytowej zostaje zamkniety. Ruch jednostek ptywajacych moze odbywad
sie wytgcznie na wtasne ryzyko armatora. Pomiar przeprowadzony zostat w dniu 21 czerwca 2019 r. przy stanie wod
na wodowskazach: Ostroteka= 48 cm, Nowogréd= 34 cm.

Wykaz wyptycen (przemiatéw), ktére nie gwarantujg gtebokosci tranzytowych zgodnych z klasg drogi wodnej
w Komunikacie nawigacyjnym 16/2019.

Szlak na catej dtugosci jest oznakowany. Informujemy ponadto, ze wymieniony szlak Zzeglowny nie jest
przystosowany do zeglugi nocnej.

W km 147+200 rzeki Narwi zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, wystepuje ograniczenie
do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokosci jednostek ptywajacych w Swietle tymczasowego mostu.

W km 1474300 rzeki Narew od 23.05.2017 r. trwajg roboty budowlane zwigzane z ,Rozbudowg istniejgcej
przeprawy mostowej na rzece Narew w ciggu drogi krajowej nr 61”. Z uwagi na postep prac przy przestach mostu,
znaki zeglugowe (A.10, C.2. C.3) sg naprzemiennie czasowo montowane na przestach: lewobrzeznym (zeglownym)
lub prawobrzeznym. W zwigzku z prowadzonymi pracami, prosimy o zachowanie szczegdlnej ostroznosci w obrebie
mostu. Szczegdtowych informacji o warunkach zeglugowych udziela Zarzad Zlewni w Ostrofece.



http://bialystok.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nawigacyjny_nr_16.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nawigacyjny_nr_16.pdf

Godziny otwarcia $luz Kanatu Augustowskiego:

e 9.00-17.00 sluzy: Sosnowo, Borki, Biatobrzegi;

e 9.00 - 19.00 sluzy: Augustéw, Przewiez, Swoboda, Gorczyca, Paniewo, Perku¢, Mikaszowka, Sosnowek,
Tartak, Kudrynki, Kurzyniec.

e W miesigcu lipcu i sierpniu $luza Przewiez otwarta bedzie w godzinach od 9.00 do 20.00;

e Sluza Debowo — zamknieta;

Utrudnienia zeglugowe:

e gtebokosci tranzytowe na szlaku wynosza:
- odcinek Borki — Biatobrzegi i Sosnéwek — Tartak : 0,70 m — 0,80 m
- pozostate odcinki kanatu: 1,2 m
- w km 26,60 wyptycenie pod mostem drogowym Augustéw- Biatystok: 0,80 m
e ze wzgledu na duzg aktywno$é bobréw zachodzi niebezpieczenstwo wystgpienia w nurcie ptywajgcych
konaréw.
e Ostatnie Sluzowanie rozpoczyna sie 30 min. przed zamknieciem $luzy.
Przewidywany termin zakonczenia sezonu Zzeglugowego — koniec wrzednia 2019 r. Szczegdtowych informaciji
o warunkach zeglugowych udzielajg: Zarzad Zlewni w Augustowie.
Jednoczesnie od 30.04.2019 r. z powodu niskiego stanu wody zamyka sie do odwotania, odcinek drogi wodnej
Kanat Augustowski od sluzy Debowo (km 0+350) do $Sluzy Biatobrzegi (km 27+100). Szczegéty w Komunikacie
nawigacyjnym Nr 9/2019.

Zapowiedziane w Komunikacie 3/2019 otwarcie drogi wodna rzeki Pisa od jeziora Ro$ w km 80+000 do ujscia Pisy
do rzeki Narew w km 0+000, ze wzgledu na niskie stany woéd, nie odbedzie sie. Szczegéty w Komunikacie
Nawigacyjnym nr 7/2019.

Od 27.04.2019 r. otwarta zostata droga wodna Pisz — Wegorzewo w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich

e Szlak od jez. Ros w miejscowosci Pisz do rzeki Wegorapy w m. Wegorzewo wraz z jeziorami: Seksty,
Sniardwy, Mikotajskie, Tatty, Tattowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty,
Kisajno, Dargin, tabap, Kirsajty, Mamry, Swiecajty oraz na taczacych te jeziora kanatach.

Szlak od jez. Rynskiego w miejscowosci Ryn do jez. Nidzkiego (do 3 km na granicy rezerwatu ,Jezioro Nidzkie”)
wraz z jeziorami Betdany, Guzianka Mata, Guzianka Wielka i Kanatem Nidzkim.

Utrudnienia zeglugowe:

e Gtebokos¢ tranzytowa na kanatach oraz jez. Kotek i Szymon na trasie w/w szlakéw wynosi 1,2 m, w Bramce
Sekstynskiej 1,4 m, a na pozostatych jeziorach 2,2 m;

e Podana gtebokos$¢ tranzytowa odnosi sie do wartosci wody sredniej — odczyt na wodowskazie w Gizycku —
119 cm;

e oznakowana ptycizna na jeziorze Ro$ przed wejsciem do Kanatu Jegliniskiego;
e lokalne oznakowane wyptycenie — Przeczka, pomiedzy jez. Sniardwy i Mikotajskie;

e trwa remont ubezpieczen brzegéw Kanatu Jeglinskiego. Na catej dtugosci kanatu obowigzuje oznakowanie
nawigacyjne dostosowane do prowadzonych tam robat;

e trwajg prace zwigzane z budowa nowej ktadki dla pieszych nad Kanatem tuczarnskim w km 62+100 szlaku
gtéwnego Pisz-Wegorzewo. Z dniem 15 kwietnia zostaty zakoriczone roboty budowlane w korycie kanatu.
Kontynuowane prace w czesci nadwodnej nie beda kolidowac z ruchem zeglugowym;

e planowane sg prace zwigzane z rozbidrkg starego i budowg nowego mostu na Kanale Grunwaldzkim
w km 36+500 szlaku gtéwnego Pisz-Wegorzewo.

Godziny otwarcia $luz:
e Sluza Guzianka

sierpien codziennie -8.00-20.00
wrzesien codziennie - 8.00-19.00


http://bialystok.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nr_9_2019.pdf.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nr_9_2019.pdf.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nr_9_2019.pdf.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nr_9_2019.pdf.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nawigacyjny_nr_3_rzgw_bialystok.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nawigacyjny_nr_3_rzgw_bialystok.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/komunikat_nr_7_rz._pisa_rzgw_bialystok.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/komunikat_nr_7_rz._pisa_rzgw_bialystok.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/komunikat_nr_7_rz._pisa_rzgw_bialystok.pdf
http://bialystok.wody.gov.pl/images/komunikat_nr_7_rz._pisa_rzgw_bialystok.pdf

pazdziernik codziennie -8.00-16.00

e Sluza Karwik

sierpien codziennie -9.00 - 20.00
wrzesien codziennie -8.00-17.00
pazdziernik codziennie -8.00-16.00

e Sluza Przerwanki
czerwiec — pazdziernik codziennie -9.00 - 17.00
Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oznakuje dodatkowo poza szlakiem wodnym najbardziej
niebezpieczne miejsca w systemie Wielkich Jezior Mazurskich.
Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne wydawane przez RZGW Biatystok dostepne sg pod
adresem: http://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyine

RZGW w Bydgoszczy

Zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédladowej w Bydgoszczy, w dniach
17.08.2019 r., w godz. 10%°-18% i 18.08.2019 r., w godz. 10°°-15% na odcinku Jeziora Mielno w km od 84+000
do 89+000 drogi wodnej Rzeka Warta — Kanat Bydgoski przeprowadzona zostanie impreza na wodzie o nazwie:
,KUJAWSKO-PALUCKA OPERACJA ZAGIEL 2019”. Podczas trwania regat beda przestrzegane przepisy zeglugowe
na $rédlagdowych drogach wodnych.

Z uwagi na utrzymujace sie niekorzystne warunki hydrometeorologiczne i zwigzany z tym zintensyfikowany porost
roslinnosci rzecznej, na odcinku drogi wodnej Wista — Odra w km 53+000 57+000, na rzece Dolnej Skanalizowanej
Noteci wystepuja utrudnienia w przemieszczaniu sie jednostek ptywajacych. Prace utrzymaniowe, ktore
doprowadza do udroznienia szlaku zeglownego na ww. odcinku zostang przeprowadzone w jak najkrétszym czasie
przez pracownikéw Wad Polskich.

Doktadne terminy rozpoczecia, trwania i zakonczenia prac utrzymaniowych zostang opublikowane w codziennych
warunkach nawigacyjnych na drogach wodnych administrowanych przez RZGW w Bydgoszczy na stronie
internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy.

Ruch jednostek ptywajacych moze odbywac sie wyfacznie na wtasng odpowiedzialnos¢ armatoréw.

Zgodnie z planowanymi pracami w ramach zadania: ,Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Gérnej
Skanalizowanej Noteci” na odcinku Kanatu Gérnonoteckiego: Sluzy nr 7 tochowo oraz Sluzy nr 8 Lisi Ogon na drodze
wodnej rzeka Warta — Kanat Bydgoski w km od 144+980 do 145+350 w miesigcu sierpniu zostang wylaczone
z eksploatacji, przez co szlak zeglowny bedzie catkowicie zamkniety dla ruchu zeglugowego. Dokfadny termin
rozpoczecia, zakonczenia prac modernizacyjnych oraz szczegdty dot. oznakowania szlaku Zzeglownego
na ww. stopniach wodnych zostang opublikowane w osobnym komunikacie nawigacyjnym. Komunikat 19/2019.

Z zwigzku z niskim stanem wadd, zostaje ograniczona liczba Sluzowan na Kanale Bydgoskim ($luzy: Czyzkéwko, Prady,
Osowa Goéra, Jozefinki). Od dnia 08.07.2019 r., do momentu odwotania, $luzowania na ww. $luzach odbywac sie
beda wytgcznie dwa razy dziennie, o godzinie 10:00 oraz 16:30.

Na czas prowadzonego remontu mostu kolejowego na rzece Gornej Skanalizowanej Noteci w km 67+380 w wyniku
montazu rusztowania remontowego ograniczona zostanie szeroko$¢ szlaku zeglownego z 18,0 m do 9,0 m
z zachowaniem niewielkiego przeéwitu pod mostem ponad WWZ o wartosci 2,8 m.

Otwarte dla zeglugi s nastepujgce drogi wodne:

- Kanat Slesiriski od km 26+460 do km 32+000 potaczenia wodnego Warta — Kanat Bydgoski

- Jezioro Gopto od km 32+000 do km 59+500 potgczenia wodnego Warta — Kanat Bydgoski

- Note¢ Gorna Skanalizowana od km 59+500 do km 121+600 potgczenia wodnego Warta — Kanat Bydgoski

- Kanat Gdrnonotecki od km 121+600 do km 146+600 potgczenia wodnego Warta — Kanat Bydgoski (wytgczona
z eksploatacji $luza nr 5 Debinek Pétnocny)

- Kanat Bydgoski od km 14+800 do km 38+900 potgczenia wodnego Wista — Odra
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- Note¢ Dolna Skanalizowana od km 38+900 do km 176+200 potgczenia wodnego Wista — Odra
Sluzy na ww. drogach wodnych pracowa¢ bedg zgodnie z nastepujgcym harmonogramem:
0d 01.09.2019 r. do dnia zamkniecia drég wodnych dla zeglugi:

e poniedziatek — pigtek w godz. 7.00 — 15.00
e soboty, niedziele i Swieta - istnieje mozliwo$¢ przesluzowania jednostek ptywajgcych po wczesniejszym
pisemnym zgtoszeniu do odpowiedniego Zarzadu Zlewni.

W okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

e we wszystkie dni tygodnia w godz. 10.00 — 18.00
Uwaga: ostatnie sSluzowanie rozpoczyna sie nie pdzniej niz na pét godziny przed koficem czasu pracy sluz.
Uwaga: $luza Okole (km 14+800 Kanatu Bydgoskiego) jest wytgczona z eksploatacji dla ruchu zeglugowego, z uwagi
na kapitalny remont — przewidywany termin zakoniczenia prac Il kwartat 2019r. Ponadto, z uwagi na powyzsze,
na odcinku Kanatu Bydgoskiego pomiedzy $luzg Okole (km 14+800), a Sluzg Czyzkéwko (km 15+970) wystepuja
znacznie obnizone stany wody. Szczegéty w Komunikacie 2/2019.

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:
http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

RZGW w Gdansku

Rzeka Brda - informujemy, ze w dniu 15.08.2019 od godz. 8:00 do godz. 19:00 na drodze wodnej
Wista-Odra na odcinku od km 9+500 do km 12+400 odbedzie sie impreza na wodzie ,Zawody Ptywackie — Woda
Bydgoska”.

Rzeka Brda - Zarzad Zlewni w Chojnicach informuje, ze w zwigzku z wystepujgcymi niskimi stanami wody
na dolnym stanowisku $luzy Czersko Polskie (km 1+400 drogi wodnej Wista-Odra) zamyka sie obiekt dla zeglugi.
Wznowienie $luzowania mozliwe bedzie po osiggnieciu stanéw wody na dolnym stanowisku $luzy na poziomie NWZ.

Rzeka Wista - Zarzad Zlewni w Toruniu informuje, ze na drodze wodnej Wista na odcinku od km 679+600
do 830+000 wystepujg ekstremalnie niskie gtebokosci. Aktualnie, przy obecnych stanach wody (na wodowskazie
Wtoctawek 100 cm, na wodowskazie Torun 120 cm), gtebokos$é tranzytowa na tym odcinku drogi wodnej w miejscu
wystepowania przemiatdw wynosi maksymalnie 40 cm. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczegdlnej ostroznosci
podczas zeglugi.

Rzeka Wista — informujemy, ze w dniach od 11.08.2019 do 15.08.2019 na Wisle na odcinku drogi wodnej
od km 6794600 do km 736+00 odbywac sie bedzie impreza na wodzie pod nazwa ,Festiwal Wisty 2019”.
Na czas trwania imprezy na odpowiednich odcinkach drogi wodnej wystawione zostang znaki zeglugowe A-1.
Uprzejmie prosimy o zachowanie ostroznosci i przestrzeganie przepiséw zeglugowych.

Rzeka Nogat — Nadzér Wodny w Malborku informuje, ze ze wzgledu na niskie stany wody wystepuja utrudnienia
w zegludze na odcinku drogi wodnej Nogat od km. 234950 (Sluza Rakowiec) do km. 38+600
($luza Michatowo). Nalezy ograniczy¢ korzystanie z zeglugi na tym odcinku jednostkami o zanurzeniu wiekszym
niz 110 cm. Ograniczenie obowigzuje od dnia 06.08.2019 do odwotania.

Rzeka Brda - informujemy, ze na torze regatowym Brdyujscie, odc. drogi wodnej Wista-Odra od km. 1+100
do km 3+100, w dniach od 09.08.2019 do 11.08.2019 odbywac sie bedg zawody kajakarskie.

Kanat Elblaski - w km 22+300 (1-szy most ponizej miejscowosci Matdyty) w wyniku obsuniecia sie skarpy do kanatu,
gtebokos$¢ zeglowna obnizyta sie do 80 cm. Trwajg czynnosci zmierzajgce do przywrdcenia parametrow
wymaganych dla szlaku zeglugowego. Informujemy, ze szlak zeglowny dla jednostek o zanurzeniu wiekszym
niz 0,70 m pozostaje zamkniety do czasu usuniecia osuwiska. Prosimy o zachowanie ostroznosci.

Rzeka Wista — od dnia 20.05.2019 rozpoczynajg sie prace zwigzane z montazem podpdr tymczasowych
i demontazem przeset zeglugowych mostu drogowego w Tczewie, km drogi wodnej 908+065. Prosimy o zachowanie
szczegdlnej ostroznosci i o stosowanie sie do wystawionego oznakowania nawigacyjnego na odcinku
od km 907+000 do km 910+000.
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Rzeka Szkarpawa — Od dnia 15.04.2019 do 30.09.2019 wystgpig utrudnienia w przejsciu drogowego mostu
zwodzonego w miejscowosci Rybina. Most bedzie otwierany dla zeglugi tylko trzy razy dziennie w godz.: 10:00,
14:00, 19:00. Po 01.10.2019 most bedzie catkowicie zamkniety dla zeglugi przez okres okoto 2 miesiecy.
Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:

http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47

RZGW w Gliwicach

Nowe: Na moscie kolejowym w Gliwicach tabedach nad Kanatem Gliwickim pracownicy remontowi bez zgody
RZGW w Gliwicach rozmiescili podwieszong konstrukcje mostowa, ktdra spowodowata zamkniecie szlaku
zeglugowego na Kanale. W zwigzku z powyzszym, ZZ w Gliwicach nakazat rozbiérke rusztowania. Poinformowany
zostat Urzad Zeglugi Srédladowej, Delegatura Kedzierzyn-kozle, ktéry w dniu 14.08.2019 r. przeprowadzi w tym
zakresie kontrole.

Od dnia 24.07.2019 r. od godziny 6:00 otwiera zegluge na Odrze na odcinku od sluzy Ujscie Nysy km 180+400
do $luzy Zawada km 174+800 z gtebokoscig zeglugowa 140 cm.

Od dnia 04.06.2019 r. od godz. 10.00 otwiera szlak zeglugowy Odry z nastepujgcymi gtebokosciami tranzytowymi:

1. Rzeka Odra od km 51+000 do km 88+000 - gtebokos¢ w zaleznosci od stanu wodowskazu na posterunku Raciborz
Miedonia:

- powyzej 210 cm — gtebokos¢ 120 cm (klasa la drogi wodnej)

- 0od 150 cm do 210 cm — gtebokos¢ do 60 cm;

- ponizej 150 cm — szlak zamkniety dla zeglugi;

2. Rzeka Odra od km 88,000 do km 95,600 - gtebokos¢ tranzytowa 120 cm;

3. Rzeka Odra od km 95,600 do km 98,600 - gtebokos¢ tranzytowa 180 cm;

4. Rzeka Odra od km 98,600 do km 174,800 (stopiern wodny Zawada) - gtebokos¢ tranzytowa 140 cm;
5. Rzeka Odra od km 180+400 do km 181,300 z gtebokoscig tranzytowa 140 cm.

Prosimy zatogi statkdéw o zachowanie szczegdlnej ostroznosci z uwagi na mogace wystepowac lokalne utrudnienia
w postaci braku kompletnego oznakowania szlaku pomiedzy km 98+600 i 174+800 oraz zalegajgcych w korycie
konaréw drzew i gatezi pomiedzy km 51+000 i 95+600.

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:

http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty

RZGW w Krakowie

Planowane na dzied 31.08.2019 r. czesciowe zamkniecie szlaku zeglownego w zwigzku z organizacjg regat
kajakowych na rz. Wisle pn. ,Btekitna Wstega Wawelu” oraz ,XIV Memoriat Sorego”. Szlak zeglowny na rz. Wisle
w dniu 31.08.2019 r. w godz. 11.00 — 14.00 zostanie czesciowo zamkniety na odcinku od km 75+450
(ujscie rz. Rudawy) do km 76+450 (most Debnicki), a ptywanie kajakami odbywaé sie bedzie w odlegtosci
nie wiekszej niz 40 m wzdtuz lewego brzegu rz. Wisty, tak aby szlak zeglowny pozostawat wolny przy brzegu prawym.
Aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisty przedstawia sie nastepujgco:

l. Rzeka Wista od km 0+600 do km 37+500 — odcinek zamkniety dla zeglugi.

Il. Kanat taczanski - odcinek otwarty dla zeglugi. Z przyczyn technicznych otwarte zostato tylko jedno przesto
(lewe) bramy powodziowej i nim bedzie odbywac sie zegluga w dot i w gére kanatu. Powyzsze rozwigzanie
nalezy traktowac jako tymczasowe. W przypadku wzrostu przeptywow na Wisle brama powodziowa
zostanie zamknieta i kanat ponownie wytgczony z eksploatacji.

M. Rzeka Wista od km 57+800 do km 92+600 — odcinek otwarty dla zeglugi. Gtebokos¢é tranzytowa 1,8 m,
z wyjatkiem miejsc wskazanych w zaktadce ,utrudnienia w zegludze”. Sluza Dabie zostata otwarta
PO usunieciu awarii.
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W zwigzku z niskimi przeptywami w rzece Wisle wprowadzono do odwotania ograniczenie ilosci sluzowan
na stopniu wodnym Kosciuszko do maksymalnie 10 $luzowan na dobe. Sluzowania beda sie odbywaty
w wyznaczonych godzinach:

— w gore rzeki - 8:00, 11:15, 14:00, 16:40, 18:00

— wdét rzeki—9:30, 13:00, 15:30, 18:30, 19:30
W km 79+000 do km 79+600 mogg wystgpi¢ dodatkowe utrudnienia w zegludze w zwigzku z realizacjg prac
pn. ,,Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Krakéw Gtéwny Towarowy — Rudzice wraz z dobudowa toréw linii
aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak zeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami
zeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopiern Wodny Dabie) zostanie wytaczony
z uprawiania zeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacjg swietlna.

V. Rzeka Wista od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla zeglugi. Wymagana gteboko$¢ tranzytowa
wynoszgca 1,6 m (klasa zeglownosci ,lb”) nie jest zachowana. Utrudnienia w zegludze znajdujg sie
w zaktadce ,,Utrudnienia w zegludze”.

V. Rzeka Wista od km 175+400 do km 2954200 — odcinek otwarty dla zeglugi. Wymagana gtebokosc
tranzytowa wynoszgca 1,6 m (klasa zeglownosci ,Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w zegludze znajdujg
sie w zaktadce ,,utrudnienia w zegludze”.

W km 223+650 rz. Wisty na wysokosci elektrowni w Potancu znajduje sie elastyczny prég powtokowy okresowo
pietrzacy wode przy niskich stanach. Obecnie prég jest uruchomiony. Rejon progu pietrzacego zaréwno od strony
wody gornej jak i dolnej zostat oznakowany witasciwymi znakami zeglugowymi oraz sygnalizacja swietlna.
Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyzurny Inzynier Ruchu Enea Elektrownia Potaniec S.A. (tel. 15 865
61 66).

VI.  Sluzowania na $luzach: Dwory, Smolice, Dabie odbywaja sie od $witu do zmroku (z uwzglednieniem
w/w utrudnien). Przeptyniecie przez dolne stanowisko $luzy Przewdz mozliwe jest jedynie przy stanach
wody zblizonych do WW?Z.

Planowany na dzien 24.08.2019 r. ,sptyw ptetwonurkéw z okazji Jubileuszu 55- lecia Klubu KRAB AGH”
na rz. Wisle od km 75+950 do km 78+500, na wniosek Organizatora imprezy, zostaje odwotany. Szlak zeglugowy
na przedmiotowym odcinku pozostaje otwarty na catej szerokosci.

RZGW w Lublinie

Ze wzgledu na niekorzystne warunki hydrologiczne (niskie stany wodd) z braku mozliwosci zapewnienia
odpowiedniej gtebokosci tranzytowej dnia 15.05.2019 r. na rzece Bug od km 42+200 do 224+200 zostaje zamkniety
szlak zeglugowy dla zeglugi $rédladowej do odwotania.

W zwigzku z budowag mostu kolejowego na odcinku rzeki Bug w kilometrze 96+500 mogg wystgpi¢ znaczne
utrudnienia spowodowane zmiang trasy szlaku zeglownego zwigzane z prowadzonymi pracami przy budowie
mostu. Poruszanie sie po tym odcinku drogi wodnej stwarza duze prawdopodobienstwo spowodowania wypadku
oraz narazenia osoby poruszajgcej sie po danym odcinku na utrate zdrowia. W zwigzku z powyzszym, catkowicie
zabrania sie poruszania po odcinku drogi wodnej w obrebie budowy mostu, jak i przeptywania pod nowo
budowanym mostem.

Obecnie na odcinku rzeki Bug w kilometrze 42+200-224+200 mogg wystgpi¢ wyptycenia i przeszkody,
nie gwarantujgce gtebokosci tranzytowych zgodnych z klasg drogi wodnej.

Wykaz najbardziej charakterystycznych wyptycen w kilometrach:

e m. Braiszczyk, km 43 - 30 cm.
e m. Razny, km 73 -30cm.
e m. Brok, km 88 —30 cm.
e m. Rostki Wielkie, km 102 — 30 cm.
e m. Zgleczewo, km 114 — 30 cm.
e m. Kamienczyk, km 135 -40 cm.
e m. Granne, km 142 — 40 cm.
e m. Arbasy, km 147 — 40 cm.



e m. Chudkowice, km 160 — 40 cm.

e m. Drohiczyn, km 175 -50 cm.
e m. Mielnik, km 210 -40 cm.
e m. Wajkow, km 215 -30 cm.

Sondowania gtebokosci dokonano w dniach: 15-16.07.2019r. przy stanie wody na wodowskazach: Wyszkow
- 187 cm; Matkinia Gorna - 125 cm; Frankopol - 70 cm. Komunikat 3/2019.

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:
http://lublin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

RZGW w Poznaniu

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarta jest dla zeglugi droga wodna na Warcie km 0+000-
406+600. Otwarty dla zeglugi jest Kanat Slesiiski w km 0+000-26+460, na ktérym od 08.07.2019 r. do odwotania
sluzowania odbywad sie bedga kazdego dnia o petnych godzinach: 10:00 i 14:00.

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:
http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/komunikaty-zeglugowe.

RZGW w Szczecinie

Z powodu czasowo wystepujacych bardzo niskich stanéw wody zaprzestaje sie publikowania gteboko$ci
tranzytowych na odcinkach eksploatacyjnych I, Il lll IVa w km 542+400-677+500 rzeki Odry. Szczegdty w
komunikacie 17.

Utrudnienia w zegludze:

e 7 powodu zalegajgcych przeszkdd nawigacyjnych zamyka sie dla zeglugi zachodnie przesto mostu
autostradowego A6 w km 727+950 rzeki Odry Wschodniej. Zegluga przestem $rodkowym odbywa sie
normalnie. Szczegéty w komunikacie nr 16.

Od dnia 06.06.2019 r. oznakowanie wystawione na catym granicznym odcinku rzeki Odry (km 542+400 — 704+100)
odpowiada wymogom regulujgcym zasady uprawiania zeglugi w porze nocnej. Szczegdty w komunikacie 13.

Z powodu obecnie wystepujacych stanéw wody na Odrze granicznej od km 542+400 do km 667+200 utrzymanie
prawidtowego oznakowania nawigacyjnego jest niemozliwe. Wskazany odcinek drogi wodnej nalezy przekraczac
Z najwy2sza ostroznosciay. Szczegdty w komunikacie nr 15.

Niemieckie informacje zeglugowe: https://www.elwis.de/DE/Karte/#.

Z powodu warunkéw hydrologicznych zaprzestaje sie publikowania gtebokosci tranzytowych kanatu VKH
od km 92+500-93+600. Prosze zachowal szczegdlng ostrozno$é. Przejazd wskazanym rejonem na wiasnag
odpowiedzialnos¢.

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:
http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/informacja-zeglugowa-dla-rz.-odry-i-szczecinskiego-wezla-wodnego

RZGW w Warszawie

W zwigzku z obecng sytuacjg hydrologiczng szlak zeglowny Bugu od Jeziora Zegrzynskiego do ujscia Liwca (km 0+000
—42+200) oraz szlak zeglowny Narwi od Jeziora Zegrzynskiego do ujscia Orzyca (km 56+000 — 83+500) nie spetniajg
wymaganych parametréw pod wzgledem gtebokosci tranzytowych. W zwigzku z powyzszym uprawianie zeglugi na
wyzej wymienionych odcinkach drég wodnych Bugu i Narwi moze sie odbywaé wytgcznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

W zwigzku z obecng sytuacjg hydrologiczng szlak zeglowny Wisty powyzej Zbiornika Wodnego Wioctawek
w km 551+000-620+000 nie spetnia wymaganych dla klasy Ib parametrow pod wzgledem gtebokosci tranzytowych.
W zwigzku z powyzszym uprawianie zeglugi na Wisle w km 551+000-620+000 moze sie odbywaé wylacznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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W zwigzku z budowg mostu Potudniowego w Warszawie szlak zeglowny w rejonie prowadzonych robdt, to znaczy
w km 500+000 rzeki Wisty, pozostaje zamkniety dla zeglugi. Przeptyniecie przez rejon prowadzenia robét wymaga
zgtoszenia i uzgodnienia z Wykonawcg. W celu uzgodnienia terminu i warunkéw przeptyniecia przez rejon
prowadzenia robdt prosimy skontaktowac sie z Wykonawcg robdt: GP MOSTY S.C., ul. Bruzdowa 42, 02-991
Warszawa, e-mail: biuro@gpmosty.pl, telefon: +48 691 850 542. Ze wzgledu na technologie i harmonogram
prowadzenia robdét zamiar przeptyniecia prosimy zgtasza¢ do Wykonawcy z co najmniej trzytygodniowym
wyprzedzeniem.

W zwigzku z obecng sytuacjg hydrologiczng szlak zeglowny Wisty ponizej Stopnia Wodnego Wioctawek
w km 675+000 — 680+000 nie spetnia wymaganych parametréw pod wzgledem gtebokosci tranzytowych. W zwigzku
z powyzszym uprawianie zeglugi na Wisle w km 675-680 moze sie odbywac¢ wytgcznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Ze wzgledu na zmienne wartosci doptywu wody do Zbiornika Wtoctawskiego $luzowania jednostek ptywajgcych
beda wykonywane, jezeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (ponizej $luzy) bedzie réwny lub wyzszy
od rzednej 42,80 m n.p.m. Ponizej tej wartosci $luzowania nie bedg realizowane. Szczegétowe informacje na temat
aktualnej mozliwosci sluzowania mozna uzyskaé pod numerami telefonéw: 54 233 93 95 wew. 22 lub 55;
kom. 609 811 099; 601 381 189.

W zwigzku z realizacjg przez Urzad Miasta Ptocka projektu pn. , Aktywizacja spoteczno — gospodarcza
zmarginalizowanych s$rddmiejskich przestrzeni miasta Ptocka”, konieczne jest obnizenie rzednej pietrzenia
na Zbiorniku Wtoctawek do minimalnego poziomu pietrzenia, tj. 56,50 m n.p.m. Obnizanie rzednej pietrzenia
rozpocznie sie w dniu 05.07.2019 i planuje sie osiggniecie zaktadanej rzednej w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 08:00.
Minimalny poziom pietrzenia bedzie utrzymywany na Zbiorniku do dnia 26.07.2019 r. r. W zwigzku z powyzszym
prosimy o zachowanie szczegdlnej ostroznosci. Blizsze informacje mozna uzyska¢ w PGW WP Zarzadzie Zlewni
we Witoctawku pod numerem telefonu 607 299 688.

W dniu 08.07.2019 r. w km 632+300 rzeki Wisty w m. Ptock rozpoczynajg sie prace zwigzane z renowacjg podpor
mostowych w ramach zadania ,Przebudowa mostu Legiondéw Jozefa Pitsudskiego przez rzeke Wiste w Ptocku”.
Roboty beda prowadzone z uzyciem jednostek ptywajgcych w bezposrednim sgsiedztwie podpdér mostu. Miejsce
prowadzenia robdt bedzie oznakowane i zabezpieczone. Planowany termin zakornczenia robdét: 30.09.2019 r.
W zwigzku z powyzszym prosimy o zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy przeptywaniu w rejonie mostu
Legiondw w Ptocku. Szczegétowe informacje mozna uzyska¢ w biurze budowy: ul. Portowa 10, 04-901 Ptock
oraz pod numerem telefonu: 603 240 401.

Na rzece Wisle w km 295+200-680+000 zostato wystawione oznakowanie szlaku zeglownego. Informujemy,
ze ze wzgledu na niski stan wdod oraz wystepowanie licznych wyptycen szlak zeglowny nie spetnia wymaganych
parametréw pod wzgledem gtebokosci tranzytowych. W zwigzku z powyzszym prosimy o zachowanie szczegdlnej
ostroznosci. Informujemy ponadto, ze szlak zeglowny rzeki Wisty na omawianym odcinku nie jest przystosowany
do zeglugi nocnej.

Oznakowanie szlaku zeglownego zostato wystawione na nizej wymienionych drogach wodnych:

e rz. Narew od km 22+000 do 83+500

e Jezioro Zegrzynhskie - szlak gtéwny biegnacy od ujécia kanatu Zerafskiego w gére Narwi, szlak zachodni
i wschodni

e rz. Bug od km 0+000 do 2+000

e rz. Bug od km 2+000 do 42+200 - ze wzgledu na niski stan wdd oraz wystepowanie znacznych wyptycen
szlak Zeglowny nie spetnia wymaganych parametréw pod wzgledem gtebokosci tranzytowych,
w zwigzku z powyzszym prosimy o zachowanie szczegdlnej ostroznosci.

e Kanat Zeranski km 9+200 do 17+200 - z uwagg iz w km 13+000 kanatu na wysokoéci ujscia rz. Czarnej
przy prawym brzegu kanatu wystepujg wyplycenia do 0,7 m na 1/3 szerokosci kanatu, w zwigzku
Z powyzszym prosimy o zachowanie szczegdlnej ostroznosci.


mailto:biuro@gpmosty.pl
mailto:biuro@gpmosty.pl

Sluza Zerar i Sluza Wioctawek beda pracowaé w obecnym sezonie zgodnie z zasadami:
Sluza Zeran:
e czynna codziennie od poniedziatku do niedzieli i w dni $wigteczne w godzinach: 7.00 — 15.00,

e w miesigcach: sierpien, wrzesien — w kazdy pigtek, sobote, niedziele i Swieto czas pracy $luzy wydtuzony
do godziny 19.00,

e ostatnie sluzowanie rozpoczyna sie nie pdzniej niz na po6t godziny przed korcem czasu pracy sluzy,
to znaczy odpowiednio o 14.30 albo 18.30, ze wzgledu na dtugi czas trwania $luzowania.

e szczegbtowe informacje na temat aktualnej mozliwosci sluzowania mozna uzyskac pod numerami telefonu:
22 81147 20 lub 662 033 033.

Sluza Witoctawek:

e czynna catg dobe we wszystkie dni tygodnia,

e $luzowania jednostek rekreacyjnych odbywajg sie w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00; lub gdy zbiorg sie minimum trzy jednostki,

e Sluzowania jednostek ptywajacych bedg wykonywane, jezeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia
(ponizej $luzy) bedzie réwny lub wyzszy od rzednej 42,80 m n.p.m.; ponizej tej wartosci sluzowania nie beda
realizowane.

e szczegétowe informacje na temat aktualnej mozliwosci sluzowania mozna uzyska¢ pod numerami
telefonéw: 54 233 93 95 wew. 22 lub 55; kom. 609 811 099; 601 381 189.

e dodatkowo kierujacy jednostkami ptywajgcymi mogg kontaktowac sie z obstugg $luzy na 8 kanale pasma
morskiego 156,400 MHz.

Szczegoty w Komunikacie Ogélnym nr 1/2019.

W km 515+000 drogi wodnej rzeki Wisty trwaja prace budowlane zwigzane z modernizacjg mostu Gdanskiego
w Warszawie. Roboty prowadzone sg z wykorzystaniem jednostek ptywajacych i mogg stanowié utrudnienie
dla ruchu zeglugowego pod mostem i w jego rejonie. W zwigzku z powyzszym uzytkownikéw drogi wodnej rzeki
Wisty uprasza sie o zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy przeptywaniu w rejonie mostu Gdanskiego.

W zwigzku z wybudowaniem tymczasowego progu podpietrzajagcego wode dla Elektrowni Kozienice, szlak zeglowny
w km 425+950 rzeki Wisty w okolicy miejscowosci Swierze Gérne pozostaje zamkniety.

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:
http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

RZGW we Wroctawiu

W zwigzku z pracami remontowymi na moscie Tumskim we Wroctawiu, od dnia 19.08.2019 r. zostaje zamkniety
odcinek SWW od mostu Tumskiego do ktadki Piaskowej oraz czeéciowo zmienione zasady ruchu na pozostatych
odcinkach SWW. Szczegéty w Komunikacie 36/2019.

W zwigzku modernizacjg stopnia wodnego Redzin, pracami w gérnym awanporcie $luz, od dnia 08.08.2019 r.
zostaje zmieniona lokalizacja oznakowania nawigacyjnego oraz czasowo zostang zdemontowane semafory. Zatogi
statkdw podchodzacych od gdérnej wody, ktére beda chciaty sie przesluzowac sg zobowigzane do wczesniejszego
kontaktu z operatorem $luzy na kanale 74 UKF lub telefonicznie na nr tel. 603 53 44 53, w celu ustalenia procedury
przejscia. Ze wzgledu na to, ze prace na powyzszym akwenie sg wykonywane przez sprzet ptywajacy i przejscie przez
stopien bedzie mogto wymagac wczesniejszego wycofania tego sprzetu, mogg wystgpi¢ opdznienia w sluzowaniu.
Prosimy o mozliwie wczesne zgtaszanie potrzeby przejscia przez $luze Redzin oraz o bezwzgledne stosowanie sie
do polecen operatordéw sluzy.

W zwigzku dtugotrwatym okresem braku opaddw, na znacznym obszarze kraju mamy do czynienia z nizdwka
hydrologiczng. Na wielu rzekach stany wody spadty ponizej sredniego niskiego stanu wody z wielolecia. Na kilku
wodowskazach odnotowano rekordowe niskie stany wody. Taka sytuacja wystepuje rowniez na Odrze i w jej
dorzeczu, co przektada sie na szczegdlnie trudng sytuacje nawigacyjng na Odrze swobodnie ptyngcej. Wyjgtkowo
niskie stany wody i sytuacja hydrologiczna w dorzeczu uniemozliwiajg praktycznie jakiekolwiek dziatania sztucznego
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zasilenia Odry w celu skutecznej poprawy gtebokosci tranzytowych. Wedtug IMGW-PIB obecne niskie stany
na rzekach bedg sie utrzymywaty w najblizszym okresie. Prosimy wszystkich uzytkownikéw ODW o uwzglednienie
panujgcej sytuacji w swoich planach zeglugowych. Szczegétowa informacja o sytuacji hydrologicznej w Polsce jest
zamieszczona na stronie IMGW-PIB http://www.imgw.pl/aktualnosci/

Na czas remontu Sluzy Szczytniki, dla tacznosci z operatorem $luzy uruchomiono telefon 502 330 953 (czynny
w godzinach pracy Sluzy).

Od dnia 15.07.2019 r. rozpoczyna sie remont mostu Tumskiego we Wroctawiu. Zatogi wszystkich jednostek
przechodzacych pod tym obiektem zobowigzane sg do zachowania szczegdlnej ostroznosci i do bezwzglednego
stosowania sie do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Od dnia 19.06.2019 od godz. 12:00 zostaje otwarty odcinek Srédmiejskiego Wezta Wodnego od mostéw Mtyrskich
do ktadki Piaskowej i przywrécona poprzednia organizacja ruchu na SWW. Szczegéty w Komunikacie 33/2019.

W zwigzku z rozpoczeciem prac przy usuwaniu wyptycenia na zamknietym fragmencie SWW, od dnia 11.06.2019 .,
ponizej ktadki Piaskowej bedg wystepowaty okresowe utrudnienia w zegludze. Utrudnienia wystgpig w godz. 07:00-
14:00 i bedg zwigzane z przemieszczaniem sprzetu ptywajacego z awanportu gornego Sluzy Mieszczanskiej
na zamkniety akwen i z powrotem oraz z wytozong rurg odprowadzajgca urobek. Zatogi wszystkich jednostek
przechodzacych przez ten akwen zobowigzane sg do zachowania szczegdlnej ostroznosci.

Od dnia 07.06.2019 r. zostat otwarty dla zeglugi odcinek Bocznego Szlaku Zeglownego — Szlak Miejski we Wroctawiu
od $luzy Szczytniki (km 0+600) do $luzy Miejskiej (km 6+300). Szczegdty w Komunikacie 32/2019.

Od dnia 23.04.2019 w km 392+500 rzeki Odry rozpoczynajg sie prace przy wymianie rurociggu KGHM
(od dnia 01.07.2019 r. rozpocznie sie zabijanie Scianki szczelnej na lewej potowie szlaku zeglownego). Zatogi
wszystkich jednostek przechodzacych przez ten odcinek ODW proszone sg o zachowanie szczegdlnej ostroznosci
i bezwzglednego stosowania sie do wystawionego oznakowania i reagowanie na informacje z jednostek
prowadzgcych prace.

Odrzaniska Droga Wodna jest otwarta dla zeglugi z wytagczeniem niektérych odcinkdw na obszarze Wroctawskiego
Wezta Wodnego. Z powodu remontu zamknieta jest $luza Opatowice. Ruch na odcinku od $luzy Brzeg Dolny
(km 281+600) do Stopnia Wodnego Malczyce (km 301+000) moze odbywac sie wytgcznie na warunkach
wymienionych w Komunikacie nawigacyjnym nr 20/2018:

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem: Aktualnosci — Komunikaty
nawigacyjne i Aktualnosci — Sytuacja hydrologiczno—nawigacyjna.

10. Inne informacje.
Brak.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej zostat opracowany na podstawie danych z regionalnych zarzqdow gospodarki wodnej
(RZGW) oraz z paristwowej stuzby hydrologiczno—meteorologicznej IMGW—PIB przez:

Pawet Ampulski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarzqd Gospodarki Wodnej
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